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ملاحظة

لضمان استخدام جھاز العرض ھذا بأمان، يرجى قراءة دليل المستخدم للاطلاع على التفاصيل قبل تشغيل جھاز العرض.

تستخدم وحدة مصدر الضوء بجھاز العرض أشعة الليزر.

 – قد يؤدي استخدام عنصر تحكم أو إجراء عمليات ضبط أو تنفيذ إجراءات غير تلك المحددة في ھذه الوثيقة إلى تنبيه
التعرض لإشعاعات خطيرة.

يجب مراقبة الأطفال وعدم السماح لھم أبدًا بالبقاء في شعاع جھاز العرض عند أي مسافة من جھاز العرض.•
يجب توخي الحذر عند استخدام وحدة التحكم عن بُعد لبدء تشغيل جھاز العرض أثناء الوجود أمام عدسة العرض •

الضوئي.
يجب على المستخدم تجنب استخدام وسائل مساعدة اختيارية: كمناظير ثنائية العدسات أو تلسكوبات داخل الشعاع. •

٢مجموعة الخطر 

وفقًا لتصنيف أنظمة السلامة الفوتوبيولوجية .١
لمصادر المصابيح وأنظمة مصدر المصباح، 

، ٢يعد ھذا المنتج من ضمن مجموعة الخطر 
IEC 62471-5:2015.

من الممكن انبعاث إشعاعات ضوئية خطرة من .٢
ھذا المنتج.

تجنب التحديق في مصدر المصباح حين .٣
تشغيله، لأن ذلك قد يتسبب في إلحاق الضرر 

بالعينين.

تجنب التحديق في الشعاع مباشرة كما ھو الحال .٤
بالنسبة لأي مصدر إضاءة ساطع.

تنبيه استخدام أشعة الليزر

 من منتجات الليزر الاستھلاكية ١ينتمي ھذا المنتج إلى الفئة 
 IEC 60825-1:2014ويتوافق مع 

.EN 50689:2021 وEN 60825-1:2014/A11:2021و

يوجد تنبيه الليزر الوارد أعلاه في الجانب السفلي من ھذا الجھاز.
١



ملصقات التحذير

توجد ملصقات معلومات الخطر والتحذيرات المعنية بالسلامة في الأماكن التالية:

. ملصق التحذير من الليزر١

٢شعار مجموعة المخاطر . ٢

ملصق فتحة النفاذ. ٣

1 2 3
٢



إشعار لجنة الاتصالات الفيدرالية

 من قواعد لجنة الاتصالات ١٥تم اختبار ھذا الجھاز ووجد أنه يتطابق مع حدود الأجھزة الرقمية من الفئة ب، وفقًا للجزء 
الفيدرالية. وقد تم وضع ھذه المعايير لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار عند التركيب داخل المنشآت السكنية، يولد ھذا 
المنتج ويستخدم ويمكن أن تصدر عنه ترددات لاسلكية، وقد يتسبب في حدوث تداخلات ضارة بالاتصالات اللاسلكية، إذا 
لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات الواردة في ھذا الدليل، ورغم ذلك، فليس ھناك ما يضمن عدم حدوث ھذه التداخلات 
عند التركيب في منشأة بعينھا. وفي حال تسبب ھذا الجھاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال أجھزة الراديو أو التلفزيون، 
والذي يمكن تحديده بتشغيل وإيقاف تشغيل الجھاز، يفضل أن يقوم المستخدم بمحاولة تصحيح ھذا التداخل باتباع واحد أو 

أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه ھوائي الاستقبال أو تغيير موضعه•

زيادة المسافة الفاصلة بين الجھاز ووحدة الاستقبال•

توصيل الجھاز بمنفذ موصل بدائرة كھربائية مختلفة عن تلك التي تتصل بھا وحدة الاستقبال•

استشارة الموزع أو فني راديو أو تلفزيون متخصص للحصول على المساعدة اللازمة.•

 من قوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية. ويخضع تشغيله للشرطين التاليين:١٥يتوافق ھذا الجھاز مع الجزء 

ألا يتسبب ھذا الجھاز في حدوث تداخل ضار، .١

وأن يقبل ھذا المنتج أي تداخل، بما في ذلك أي تداخل قد ينتج عنه تشغيل غير مرغوب فيه للجھاز..٢
٣



تعليمات السلامة

عليك بقراءة ھذه التعليمات قبل تشغيل جھاز العرض والاحتفاظ بھا للرجوع إليھا مستقبلاً.

اقرأ التعليمات.١
ينبغي قراءة كل تعليمات السلامة والتشغيل قبل الشروع في تشغيل الجھاز.

الملاحظات والتحذيرات.٢
ينبغي الامتثال لكل الملاحظات والتحذيرات الواردة ضمن تعليمات التشغيل.

التنظيف.٣
افصل جھاز العرض عن مقبس التيار الكھربائي الموجود بالحائط قبل بدء التنظيف. استخدم قطعة قماش رطبة 

لتنظيف حاوية جھاز العرض. لا تستخدم سوائل أو مُنظفات الأيروسول.

الملحقات.٤
لا تضع ھذا المنتج على عربة أو حامل أو منضدة غير ثابتة، قد يتعرض الجھاز للسقوط مما يتسبب في حدوث تلف 

جسيم به.
احتفظ بمواد التعبئة البلاستيكية (من جھاز العرض والملحقات والأجزاء الاختيارية) بعيدًا عن متناول الأطفال حيث قد 

تتسبب مثل ھذه الحقائب في الوفاة نتيجة الاختناق. عليك بتوخي الحذر أثناء التواجد بالقرب من الأطفال الصغار.

التھوية.٥
زود جھاز العرض بفتحات تھوية (سحب الھواء) وفتحات تھوية أخرى (طرد الھواء).

تجنب سد ھذه الفتحات أو وضع أجسام بالقرب منھا، فقد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارة الجھاز الداخلية مما يسفر 
عن تشوه الصورة أو حدوث تلف للجھاز.

مصادر الطاقة.٦
يرجى التحقق من توافق فولطية التشغيل الخاصة بالوحدة مع وحدة الإمداد بالطاقة المحلية.

الإصلاح والصيانة.٧
لا تحاول صيانة جھاز العرض بنفسك. اترك كل أعمال الصيانة لمتخصصي الصيانة.

قطع الغيار.٨
عند الحاجة لقطع الغيار، تأكد من أن قطع الغيار معتمدة من جانب الجھة المصنعة. علمًا بأن البدائل غير المعتمدة قد 

تتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كھربائية أو غيرھا من المخاطر.

تكثف الرطوبة.٩
لا تحاول مطلقًا تشغيل جھاز العرض فور نقله من مكان بارد إلى مكان دافئ، فعند تعرض الجھاز لمثل ھذه التغيرات 
في درجة الحرارة، تتكثف الرطوبة على العدسة والأجزاء الداخلية الحساسة. وللحيلولة دون وقوع أي ضرر محتمل 

للوحدة، تجنب استخدام الجھاز لمدة ساعتين على الأقل عند حدوث تغير مفاجئ في درجة الحرارة.
٤



ملاحظات حول كبل طاقة التيار المتردد

يجب أن يكون كبل التيار الكھربائي المتردد مطابقًا لمتطلبات التشغيل في البلاد التي يتم فيھا استخدام جھاز العرض. يرجى 
التأكد من تطابق نوع قابس التيار المتردد مع الرسوم التوضيحية الواردة أدناه وضمان استخدام الكبل المناسب. في حال 
عدم تطابق الكبل مع مأخذ التيار بالحائط، يرجى الاتصال بالموزع. جھاز العرض ھذا مزود بقابس خط تيار كھربائي 

متردد أرضي. يرجى التأكد من ملاءمة مأخذ التيار للقابس. لا تقم بإبطال غرض السلامة الخاص بقابس التوصيل 
الأرضي. يوصى بشدة باستخدام جھاز مصدر فيديو مزود أيضًا بقابس خط تيار متردد أرضي للحيلولة دون تداخل 

الإشارات التي تحدث كنتيجة للاضطرابات الفولطية.

خاص بأستراليا والمناطق الرئيسية في الصينخاص بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا

خاص بقارة أوروبا

أرضي

خاص بالمملكة المتحدة

أرضي

أرضي

أرضي
٥
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مقدمة

خصائص جھاز العرض
يشتمل جھاز العرض على محرك ضوئي مضمن عالي الأداء ويتميز بتصميمه المألوف للمستخدم لضمان مستوى عالٍ من 

الموثوقية وسھولة الاستخدام.

يوفر الجھاز الميزات التالية:

مصدر ضوء ليزر-فسفور غير قابل للاستبدال•

عدسة عرض ضوئي قصيرة المدى تعرض صورًا كبيرة الحجم من مسافة عرض قصيرة.•

HDMI منفذ دخل ٢عدد •

تصحيح التشوه شبه المنحرف أفقيًا ورأسيًا بسھولة في الوضع ثنائي الأبعاد•

ضبط الزوايا تتيح لك ضبط الزوايا الأربعة للصورة المعروضة•

% عند تعذر اكتشاف إشارة دخل ٣٠تعمل وظيفة توفير الطاقة على الحد من استھلاك طاقة المصباح بنسبة تصل إلى •
لفترة زمنية معينة.

مؤقت العرض التقديمي لتوفير درجة أفضل من التحكم في الوقت أثناء القيام بالعروض التقديمية•

 ثلاثية الأبعادBlu-Rayدعم وظيفة تشغيل أقراص •

مزود بوظيفة تحديد إيقاف تشغيل الطاقة بسرعة•

تتيح إدارة الألوان ضبط الألوان حسب رغبتك•

تصحيح ألوان الشاشة بما يسمح بالعرض على أسطح عديدة بألوان محددة مسبقًا•

البحث التلقائي السريع الذي يؤدي إلى تسريع التقاط الإشارات•

ملاحظة

المعلومات الواردة في ھذا الدليل عرضة للتغيير دون إشعار.•

يُحظر إعادة إنتاج ھذه الوثيقة أو نقلھا أو نسخھا كليًا أو جزئيًا دون موافقة كتابية صريحة.•
٧



محتويات العبوة
عند إخراج جھاز العرض من العبوة، تأكد من وجود جميع المكونات التالية:

ملاحظة

.تواصل مع الموزع الذي تتعامل معه فورًا في حالة فقدان أي عناصر أو ظھور أي تلف عليھا أو إذا كان المنتج لا يعمل•

لضمان الحماية القصوى للمنتج، يرجى الاحتفاظ بعبوة الشحن الأصلية ومواد التغليف لإعادة تعبئته بالشكل الأصلي الذي تمت تعبئته •
به في المصنع في حال اضطرارك لشحنه.

جھاز العرض
وحدة التحكم عن بُعد 

(بالأشعة تحت الحمراء) والبطاريات 
)AAA بطارية ٢(عدد 

كبل التيار المتردد

دليل التشغيل السريع)D-SUB إلى D-SUB (من VGAكبل 

VGA HDMI

Enter

Magnify

Freeze

Blank

Timer

Lock

Pattern

Eco

Volume

Aspect

Video

Exit

Source Color
Mode

Menu My
Button

Auto
Sync
٨



نظرة عامة على المنتج

المظھر الخارجي لجھاز العرض

الأمام والأعلى

مستشعر الأشعة تحت الحمراء لوحدة التحكم عن بُعد.٢العدسة.١
عجلة الزوم.٤مفتاح التركيز.٣
لوحة التحكم.٥

2

3 4

5

1

2

3

5

1

جھاز العرض المعياري

جھاز العرض قصير المدى
٩



الأسفل والجنب

فتحات التثبيت في السقف.٢أقدام الضبط.١
مكبرات الصوت.٤فتحات التھوية (طرد الھواء).٣
فتحات التھوية (سحب الھواء).٥

1

3 54

1 2
١٠



الخلف

ملاحظة

يمكن استخدام جھاز العرض ھذا مع كُتيفة تثبيت بالسقف للدعم. كُتيفة التثبيت بالسقف غير مرفقة داخل العبوة.•

تواصل مع الموزع للحصول على معلومات تثبيت جھاز العرض بسقف.•

مقبس خرج الصوت.٢مقبس دخل الصوت.١
 (كمبيوتر)/فيديو مكون RGBمقبس دخل إشارة .RS232٤منفذ تحكم .٣

)YPbPr(
HDMI 1/HDMI 2مقبس دخل .٦ مصغر للصيانةUSBمقبس .٥
 لمنع السرقةKensingtonفتحة قفل .٨ فولت لشحن الطاقة٥منفذ خرج .٧
 LAN لشبكة RJ45مقبس دخل .١٠مدخل كبل طاقة التيار المتردد.٩

 ميجا بايت في الثانية)١٠٠(

1 3 5 7

89

642

RJ45

1 3 5 7 10

89

642

DW2660Z/DW2350Z-ST/DH2660Z/DH2360Z-ST 
)RJ45(بدون 

DH2661Z/DH2361Z-ST مع) RJ45(
١١



التركيب

التوصيل بجھاز العرض

توصيل كمبيوتر ثابت أو محمول

كبل خرج الصوت.٢كبل الطاقة.١

)D-Sub إلى D-Sub (من VGAكبل .٤كبل دخل الصوت.٣

 مصغرUSBكبل .HDMI٦كبل .٥

2

3 4 5 6

1

١٢



توصيل مصدر فيديو

ل  ل DVDمشغِّ HDTV وجھاز فك ترميز إشارات تلفزيونية ومستقبِل إشارات تلفزيونية عالية الدقة Blu-ray ومشغِّ

 مصغر ثلاثي D-sub إلى RCAكبل توصيل من .٢كبل الطاقة.١
 دبوسًا١٥الأطراف ذو 

 لشحن الجھازUSBكبل .HDMI٤كبل .٣

3

4

2

1

١٣



تشغيل/إيقاف تشغيل جھاز العرض

تشغيل جھاز العرض:

أكمل توصيلات كبل التيار المتردد وكبل (كبلات) الإشارة للأجھزة الطرفية..١
 لتشغيل جھاز العرض.اضغط على زر .٢

يستغرق جھاز العرض دقيقة واحد تقريبًا للإحماء. 
 ثانية تقريباً قبل ٦٠إذا كان لا يزال جھاز العرض ساخناً من النشاط السابق، فسيقوم بتشغيل مروحة التبريد لمدة •

إمداد المصباح بالطاقة.

ل .٣ ل الجھاز المصدر (كمبيوتر ثابت أو محمول أو مشغِّ ، وما إلى ذلك).DVDشغِّ
ل عدة مصادر بجھاز العرض معًا في آن واحد، فاضغط على زر •  لتحديد الإشارة المفضلة المصدرإذا كنت توصِّ

أو اضغط على مفتاح الإشارة المطلوبة في وحدة التحكم عن بُعد.

إذا لم يتمكن جھاز العرض من اكتشاف إشارة صالحة، فسوف يستمر ظھور رسالة ''لا توجد إشارة". •

 إذا أردت أن يبحث جھاز العرض عن تشغيل على وضع المصدر في قائمة مصدر تلقائيتأكد من تعيين الوظيفة •
إشارات تلقائيًا.

تحذير

لا تنظر أبدًا في العدسة أثناء تشغيل المصباح؛ وإلا، فقد تلحق ضررًا بعينيك.•

تتسبب نقطة البؤرة في تركيز درجة الحرارة بصورة كبيرة، لذا لا تضع ابدًا أي شيء بالقرب منھا لتجنب أي مخاطر محتملة لنشوب •
حريق.

إيقاف تشغيل جھاز العرض:

 لإيقاف تشغيل مصباح جھاز العرض. ستظھر عندئذٍ رسالة "إيقاف التشغيل؟ اضغط على زر اضغط على زر .١
الطاقة مرة أخرى" على الشاشة.

 مرة أخرى للتأكيد.اضغط على .٢
 جھاز العرض في وضع الاستعداد.سيدخل لمبة بيان حالة الطاقة في الوميض وتبدأ•

عند الرغبة في إعادة تشغيل جھاز العرض بعد إيقافه، يجب الانتظار حتى ينتھي الجھاز من دورة التبريد ويدخل •
 لإعادة تشغيل جھاز وضع الاستعداد. وبمجرد الدخول في وضع الاستعداد، فما عليك سوى الضغط على 

العرض.

افصل كبل الطاقة من مأخذ التيار الكھربائي ومن الجھاز..٣
ل جھاز العرض مباشرةً بعد إيقاف تشغيله..٤ لا تشغِّ
١٤



ضبط ارتفاع الجھاز

يأتي الجھاز مزودًا بثلاث أقدام لضبط ارتفاع الصورة. لرفع الصورة أو خفضھا، أدر أقدام الضبط من أجل ضبط الارتفاع 
بشكل دقيق.

ملاحظة

لتفادي تعرض جھاز العرض للتلف، تأكد من ضم أقدام الضبط بالكامل قبل وضع الجھاز في حقيبة حمله.•

أقدام الضبط
١٥



ضبط التركيز البؤري لجھاز العرض

ك مفتاح التركيز إلى أن تصبح الصورة واضحة. لتركيز الصورة في البؤرة، حرِّ

 ١٠٫٢١ إلى ١٫٣١): سيجري جھاز العرض التركيز البؤري عن بُعد من مسافة WXGAسلسلة العرض المعيارية (•
متر (من سطح العرض إلى الجانب الخلفي من المنتج).

 ١٫٥٩ إلى ٠٫٥٣): سيجري جھاز العرض التركيز البؤري عن بُعد من مسافة WXGAسلسلة العرض قصيرة المدى (•
متر (من سطح العرض إلى الجانب الخلفي من المنتج).

 متر ١٠٫١ إلى ١٫٢٨): سيجري جھاز العرض التركيز البؤري عن بُعد من مسافة 1080P سلسلة العرض المعيارية (•
(من سطح العرض إلى الجانب الخلفي من المنتج).

 ١٫٦١ إلى ٠٫٥٢): سيجري جھاز العرض التركيز البؤري عن بُعد من مسافة 1080P سلسلة العرض قصيرة المدى (•
متر (من سطح العرض إلى الجانب الخلفي من المنتج). 

جھاز العرض قصير المدى

جھاز العرض المعياري

مفتاح التركيز

مفتاح التكبير/
التصغير

مفتاح 
التركيز
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ضبط مقاس الصورة المعروضة

Dحجم الصورة المعروضة :

Hالمسافة من الأرضية إلى الجزء السفلي من صورة معروضة :

WXGA(عرض ضوئي معياري) 

المسافة من الجانب الأمامي للعدسة إلى الشاشة
نسبة الإسقاطالارتفاع المعروضالشاشة

الصورة الأطول (بعيد)الأقصر (قريب)ارتفاععرضالحجم القطري
(عالية الدقة)

في حالة قياس مسافة 
العرض الضوئي من 

الجانب الأمامي للعدسة 
إلى الشاشة

بعيدقريبسمبوصةمبوصةمبوصةسمبوصةسمبوصةسمبوصة

٤٠١٠٢٣٤٨٦٢١٥٤٥٢١،٣٦٢١،٦٠،٨٢،٠١،٥٢٠١،٨٣٧

٥٠١٢٧٤٢١٠٨٢٦٦٧٦٥١،٧٧٨٢،٠١،٠٢،٥١،٥٣٤١،٨٥١

٦٠١٥٢٥١١٢٩٣٢٨١٧٩٢،٠٩٥٢،٤١،٢٣،٠١،٥٤٤١،٨٦٠

٧٠١٧٨٥٩١٥١٣٧٩٤٩٢٢،٣١١١٢،٨١،٤٣،٦١،٥٥٠١،٨٦٧

٨٠٢٠٣٦٨١٧٢٤٢١٠٨١٠٦٢،٧١٢٧٣،٢١،٦٤،١١،٥٥٥١،٨٧٢

٩٠٢٢٩٧٦١٩٤٤٨١٢١١١٩٣،٠١٤٣٣،٦١،٨٤،٦١،٥٥٩١،٨٧٥

١٠٠٢٥٤٨٥٢١٥٥٣١٣٥١٣٢٣،٤١٥٩٤،٠٢،٠٥،١١،٥٦٢١،٨٧٨

١٢٠٣٠٥١٠٢٢٥٨٦٤١٦٢١٥٩٤،٠١٩٢٤،٩٢،٤٦،١١،٥٦٧١،٨٨٣

١٥٠٣٨١١٢٧٣٢٣٧٩٢٠٢٢٠٠٥،١٢٤٠٦،١٣،٠٧،٦١،٥٧١١،٨٨٨

٢٠٠٥٠٨١٧٠٤٣١١٠٦٢٦٩٢٦٧٦،٨٣٢١٨،٢٤،٠١٠،٢١،٥٧٦١،٨٩٢

٢٥٠٦٣٥٢١٢٥٣٨١٣٢٣٣٧٣٣٥٨،٥٤٠٢١٠،٢٥،٠١٢،٧١،٥٧٩١،٨٩٥

٣٠٠٧٦٢٢٥٤٦٤٦١٥٩٤٠٤٤٠٢١٠،٢٤٨٣١٢،٣٦،٠١٥،٢١،٥٨١١،٨٩٧

H

W W

القطرالقطر

الإزاحة الرأسية

الشاشة

مركز العدسة

مسافة العرض
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WXGA(عرض ضوئي قصير المدى) 

نسبة الإسقاط المسافة من الشاشةالشاشة
البعيد قريبارتفاععرضالحجم القطري

مبوصةسمبوصةسمبوصةسمبوصة

٥٠١٢٧٤٢،٤١٠٨٢٦،٥٦٧٢١٠،٥٣٠،٤٩١

٥٥١٤٠٤٦،٦١١٨٢٩،١٧٤٢٣٠،٥٨٠،٤٩١

٥٦١٤٢٤٧،٥١٢١٢٩،٧٧٥٢٣٠،٥٩٠،٤٩١

٦٠١٥٢٥٠،٩١٢٩٣١،٨٨١٢٥٠،٦٣٠،٤٩١

٦٥١٦٥٥٥،١١٤٠٣٤،٤٨٨٢٧٠،٦٩٠،٤٩١

٧٠١٧٨٥٩،٤١٥١٣٧،١٩٤٢٩٠،٧٤٠،٤٩١

٧٥١٩١٦٣،٦١٦٢٣٩،٧١٠١٣١٠،٧٩٠،٤٩١

٨٠٢٠٣٦٧،٨١٧٢٤٢،٤١٠٨٣٣٠،٨٥٠،٤٩١

٨٥٢١٦٧٢،١١٨٣٤٥،٠١١٤٣٥٠،٩٠٠،٤٩١

٨٦٢١٨٧٢،٩١٨٥٤٥،٦١١٦٣٦٠،٩١٠،٤٩١

٩٠٢٢٩٧٦،٣١٩٤٤٧،٧١٢١٣٧٠،٩٥٠،٤٩١

٩٥٢٤١٨٠،٦٢٠٥٥٠،٣١٢٨٤٠١،٠١٠،٤٩١

١٠٠٢٥٤٨٤،٨٢١٥٥٣،٠١٣٥٤٢١،٠٦٠،٤٩١

١٠٥٢٦٧٨٩،٠٢٢٦٥٥،٦١٤١٤٤١،١١٠،٤٩١

١١٠٢٧٩٩٣،٣٢٣٧٥٨،٣١٤٨٤٦١،١٦٠،٤٩١

١٢٠٣٠٥١٠١،٨٢٥٨٦٣،٦١٦٢٥٠١،٢٧٠،٤٩٢

١٣٠٣٣٠١١٠،٢٢٨٠٦٨،٩١٧٥٥٤١،٣٨٠،٤٩٢

١٤٠٣٥٦١١٨،٧٣٠٢٧٤،٢١٨٨٥٨١،٤٨٠،٤٩٢

١٥٠٣٨١١٢٧،٢٣٢٣٧٩،٥٢٠٢٦٣١،٥٩٠،٤٩٢
١٨



 1080p(عرض ضوئي معياري) 

 1080p(عرض ضوئي قصير المدى) 

تُستخدم ھذه الجداول على سبيل الاسترشاد من قِبل المستخدم فحسب.•

الارتفاع المعروضالمسافة من الشاشةالشاشة
نسبة الإسقاط

الصورة (عالية بعيدقريبارتفاععرضالحجم القطري
الدقة)

بعيدقريبسمبوصةمبوصةمبوصةسمبوصةسمبوصةسمبوصة

٤٠١٠٢٣٤،٩٨٩١٩،٦٥٠٥٠١،٢٨٦٠١،٥٣١،٤٣،٥١،٤٤٧١،٧٣١

٦٠١٥٢٥٢،٣١٣٣٢٩،٤٧٥٧٧١،٩٦٩٢٢،٣٣٢،١٥،٢١،٤٧٥١،٧٥٣

٨٠٢٠٣٦٩،٧١٧٧٣٩،٢١٠٠١٠٤٢،٦٤١٢٣٣،١٢٢،٧٧،٠١،٤٨٩١،٧٦٤

١٠٠٢٥٤٨٧،٢٢٢١٤٩،٠١٢٥١٣١٣،٣٢١٥٤٣،٩٢٣،٤٨،٧١،٤٩٨١،٧٧١

١٢٠٣٠٥١٠٤،٦٢٦٦٥٨،٨١٤٩١٥٧٣،٩٩١٨٦٤،٧٢٤،١١٠،٥١،٥٠٤١،٧٧٥

١٥٠٣٨١١٣٠،٧٣٣٢٧٣،٥١٨٧١٩٧٥،٠١٢٣٣٥،٩١٥،١١٣،١١،٥٠٩١،٧٨٠

٢٠٠٥٠٨١٧٤،٣٤٤٣٩٨،١٢٤٩٢٦٤٦،٧١٣١١٧،٩٠٦،٩١٧،٤١،٥١٥١،٧٨٤

٢٢٠٥٥٩١٩١،٧٤٨٧١٠٧،٩٢٧٤٢٩١٧،٣٩٣٤٢٨،٧٠٧،٦١٩،٢١،٥١٦١،٧٨٥

٢٥٠٦٣٥٢١٧،٩٥٥٣١٢٢،٦٣١١٣٣١٨،٤٠٣٨٩٩،٨٩٨،٦٢١،٨١،٥١٨١،٧٨٧

٣٠٠٧٦٢٢٦١،٥٦٦٤١٤٧،١٣٧٤٣٩٨١٠،١٠٤٦٨١١،٨٨١٠،٣٢٦،٢١،٥٢١١،٧٨٩

نسبة الإسقاط المسافة من الشاشةالشاشة
البعيد قريبارتفاععرضالحجم القطري

مبوصةسمبوصةسمبوصةسمبوصة

٥٠١٢٧٤٣،٦١١١٢٤،٥٦٢٢٠٠،٥٢٠،٤٦٨

٥٥١٤٠٤٧،٩١٢٢٢٧،٠٦٨٢٣٠،٥٧٠،٤٧١

٥٦١٤٢٤٨،٨١٢٤٢٧،٥٧٠٢٣٠،٥٨٠،٤٧١

٦٠١٥٢٥٢،٣١٣٣٢٩،٤٧٥٢٥٠،٦٣٠،٤٧٢

٦٥١٦٥٥٦،٧١٤٤٣١،٩٨١٢٧٠،٦٨٠،٤٧٤

٧٠١٧٨٦١،٠١٥٥٣٤،٣٨٧٢٩٠،٧٤٠،٤٧٥

٧٥١٩١٦٥،٤١٦٦٣٦،٨٩٣٣١٠،٧٩٠،٤٧٧

٨٠٢٠٣٦٩،٧١٧٧٣٩،٢١٠٠٣٣٠،٨٥٠،٤٧٨

٨٥٢١٦٧٤،١١٨٨٤١،٧١٠٦٣٥٠،٩٠٠،٤٧٩

٨٦٢١٨٧٥،٠١٩٠٤٢،٢١٠٧٣٦٠،٩١٠،٤٧٩

٩٠٢٢٩٧٨،٤١٩٩٤٤،١١١٢٣٨٠،٩٦٠،٤٨٠

٩٥٢٤١٨٢،٨٢١٠٤٦،٦١١٨٤٠١،٠١٠،٤٨٠

١٠٠٢٥٤٨٧،٢٢٢١٤٩،٠١٢٥٤٢١،٠٦٠،٤٨١

١٠٥٢٦٧٩١،٥٢٣٢٥١،٥١٣١٤٤١،١٢٠،٤٨٢

١١٠٢٧٩٩٥،٩٢٤٤٥٣،٩١٣٧٤٦١،١٧٠،٤٨٢

١٢٠٣٠٥١٠٤،٦٢٦٦٥٨،٨١٤٩٥١١،٢٨٠،٤٨٣

١٣٠٣٣٠١١٣،٣٢٨٨٦٣،٧١٦٢٥٥١،٣٩٠،٤٨٤

١٤٠٣٥٦١٢٢،٠٣١٠٦٨،٦١٧٤٥٩١،٥٠٠،٤٨٥

١٥٠٣٨١١٣٠،٧٣٣٢٧٣،٥١٨٧٦٣١،٦١٠،٤٨٥
١٩



عناصر تحكم المستخدم

لوحة التحكم ووحدة التحكم عن بُعد

لوحة التحكم

لمبة بيان حالة الطاقة .١
راجع القسم "رسائل لمبة بيان الحالة".

 لمبة بيان حالة درجة الحرارة.٢
راجع القسم "رسائل لمبة بيان الحالة".

لمبة بيان حالة المصباح .٣
راجع القسم "رسائل لمبة بيان الحالة".

الطاقة.٤
تشغيل جھاز العرض أو إيقاف تشغيله.

المصدر.٥
عرض شريط تحديد المصدر.

زرا مستوى الصوت /.٦
ضبط مستوى الصوت.

زرا تحديد الاتجاھات /
تحديد عناصر القائمة المطلوبة وإجراء عمليات ضبط.

زرا التشوه شبه المنحرف /.٧
تصحيح يدوي للتشوه شبه المنحرف الحادث في الصور نتيجة عرض ضوئي بزاوية.

زرا تحديد الاتجاھات /
تحديد عناصر القائمة المطلوبة وإجراء عمليات ضبط.

إدخال.٨
).OSDتنشيط العنصر المحدد في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (

٩.Eco
تبديل وضع الضوء من العادي إلى الاقتصادي.

فراغ
إخفاء الصورة المعروضة على الشاشة.

تلقائي.١٠
تحديد تلقائي لأفضل توقيتات الصورة المعروضة.

1 4 5 6 7 8 6 9

10 71112

2 3
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القائمة.١١
إظھار قوائم المعلومات المعروضة على الشاشة أو الخروج منھا.

السابق.١٢
العودة إلى قائمة معلومات سابقة معروضة على الشاشة والخروج من إعدادات القائمة وحفظھا.
٢١



وحدة التحكم عن بعد

 الطاقة.١
تشغيل جھاز العرض أو إيقاف تشغيله.

٢.VGA
عرض إشارة الكمبيوتر.

المصدر.٣
عرض شريط تحديد المصدر.

 زرا التشوه شبه المنحرف/.٤
تصحيح يدوي للتشوه شبه المنحرف الحادث في الصور نتيجة عرض ضوئي بزاوية.

 أزر تحديد الاتجاھات الأربعة///

تحديد عناصر القائمة المطلوبة وإجراء عمليات ضبط.

٥.My Button
بدون وظيفة.

القائمة.٦
إظھار قوائم المعلومات المعروضة على الشاشة.

 (زر الماوس الأيمن).٧
بدون وظيفة.

 (زر الماوس الأيسر).٨
بدون وظيفة.

الماوس.٩
التبديل بين الأوضاع العادية وأوضاع الماوس.

ف).١٠  (القفل/تعيين المعرِّ
بدون وظيفة.

النمط.١١
عرض نموذج اختبار مضمن.

فراغ.١٢
إخفاء الصورة المعروضة على الشاشة.

Ecoوضع .١٣
تبديل وضع الضوء من العادي إلى الاقتصادي.

VGA HDMI

Enter

Magnify

Freeze

Blank

Timer

Lock

Pattern

Eco

Volume

Aspect

Video

Exit

Source Color
Mode

Menu My
Button

Auto
Sync1

2
3
4
4
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
4

20
21
22 
23 
24
25
26 
27
28
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 (موقت).١٤
بدون وظيفة.

١٥.Auto Sync
تحديد تلقائي لأفضل توقيتات الصورة المعروضة.

الفيديو.١٦
بدون وظيفة.

١٧.HDMI
.HDMI2 وHDMI1 بين HDMIتبديل إشارة 

وضع الألوان.١٨
تحديد وضع إعداد الصور.

إدخال.١٩
).OSDتنشيط العنصر المحدد في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (

خروج.٢٠
العودة إلى قائمة معلومات سابقة معروضة على الشاشة والخروج من إعدادات القائمة وحفظھا.

صفحة لأعلى) (.٢١
تأدية وظيفة الانتقال صفحة لأعلى عند تنشيط وضع الماوس.

صفحة لأسفل) (.٢٢
تأدية وظيفة الانتقال صفحة لأسفل عند تنشيط وضع الماوس.

 (تكبير).٢٣
عرض شريط التكبير/التصغير الذي يعمل على تكبير حجم الصورة المعروضة أو تصغيره.

 (رفع مستوى الصوت).٢٤
زيادة مستوى الصوت.

 (خفض مستوى الصوت).٢٥
تقليل مستوى الصوت.

 (كتم الصوت).٢٦
تبديل صوت جھاز العرض بين وضعي التشغيل وإيقاف التشغيل.

 (نسبة العرض إلى الارتفاع).٢٧
تحديد نسبة عرض الشاشة المعروضة إلى ارتفاعھا.

تجميد.٢٨
تجميد الصورة المعروضة.
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تركيب البطاريات

افتح غطاء البطارية في الاتجاه الموضح. .١

قم بتركيب البطاريات كما ھو مشار إليه في الشكل .٢
التوضيحي داخل حجيرة البطارية. 

أغلق غطاء البطارية في موضعه..٣

تنبيه

 قد ينتج خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.•

 تخلص من البطاريات المستعملة وفقًا للإرشادات.•

 تأكد من وضع القطبين السالب والموجب في الاتجاه الصحيح عند تركيب البطارية.•

ملاحظة

احتفظ بالبطارية بعيدًا عن متناول الأطفال. •

أخرج البطاريات من وحدة التحكم عن بعد في حال عدم الاستخدام لفترات طويلة.•

تجنب إعادة شحن البطارية أو تعرّضھا للنار أو الماء.•

من البطاريات المستعملة بطريقة تتوافق مع اللوائح  احرص على عدم التخلص من البطارية المستعملة مع النفايات المنزلية. تخلص•
المحلية.

 سوى بطارية من النوع نفسه ھناك خطر حدوث انفجار إذا تم استبدال البطاريات بشكل غير صحيح. عند استبدال البطارية، لا تستخدم•
الموصى به من المصنِّع.

ينبغي عدم وضع البطارية في النيران أو بالقرب منھا، احرص على وضع البطاريات في مكان مظلم بارد وجاف. •

في حال حدوث تسرب من البطارية، امسح ھذا التسرب ثم استبدل ھذه البطارية بأخرى جديدة. وفي حال ملامسة ھذا التسرب لجسمك •
أو ملابسك، احرص على شطف مكان التلامس بالماء على الفور.
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تشغيل وحدة التحكم عن بعد

ب وحدة التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء ثم اضغط على أي زر. صوِّ

.تشغيل جھاز العرض من الأمام•

ملاحظة

قد لا تعمل وحدة التحكم عن بُعد في ظل وجود أشعة الشمس أو غير ذلك من مصادر الإضاءة القوية، على سبيل المثال عند سقوط •
أشعة مصباح فلورسنت على مستشعر وحدة التحكم.

ل وحدة التحكم عن بُعد من موضع يكون فيه مستشعر التحكم عن بُعد مرئيًا.• شغِّ

تجنب إسقاط وحدة التحكم عن بُعد أو تعرضھا لصدمة.•

احتفظ بوحدة التحكم عن بُعد بعيدًا عن الأماكن التي ترتفع بھا درجة الحرارة أو الرطوبة بشكل مفرط.•

لا تعرض وحدة التحكم عن بُعد للبلل ولا تضع أجسامًا مبتلة فوقھا.•

لا تفكك وحدة التحكم عن بُعد.•
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تأمين جھاز العرض

تعيين كلمة المرور

. إعدادات الأمان > متقدم > ٢الإعدادات ) وانتقل إلى قائمة OSDافتح قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (.١
.إعدادات الأمان. تظھر عندئذٍ صفحة إدخالاضغط على الزر 

.إدخال ثم اضغط على تغيير كلمة المرورحدد .٢

حسب كلمة المرور التي ترغب في تعيينھا، اضغط على مفاتيح الأسھم لإدخال ستة أرقام لكلمة المرور..٣

د كلمة المرور الجديدة بإدخالھا مرة أخرى..٤ أكِّ

. سيُطلب منك إدخال كلمة إدخال، واضغط على قفل الطاقة > إعدادات الأمان > متقدم > ٢الإعدادات ارجع إلى قائمة .٥
. حدد الخيار قفل الطاقة) إلى OSDالمرور. بمجرد تعيين كلمة المرور، تعود قائمة المعلومات المعروضة الشاشة (

./ بالضغط على تشغيل

.القائمة/خروجللخروج من قائمة العرض على الشاشة، اضغط على .٦

الدخول إلى إجراء استرجاع كلمة المرور

عند تنشيط وظيفة كلمة المرور، سيُطلب منك إدخال كلمة المرور المكونة من ستة أرقام في كل مرة تقوم فيھا بتشغيل جھاز 
العرض.

 مرات على التوالي، فسيعرض جھاز العرض رقماً مشفراً على الشاشة عند ٥ إذا أدخلت كلمة مرور غير صحيحة .١
 ثوان.٥-٣الضغط على المفتاح التلقائي لمدة 

ن الرقم وأوقف تشغيل جھاز العرض. .٢ دوِّ

ثم اطلب المساعدة من مركز الخدمة المحلي لفك شفرة الرقم، ربما يُطلب منك تقديم مستندات أو إيصال الشراء للتأكد .٣
من أنك مستخدم مرخص لك باستخدام الجھاز.

تغيير كلمة المرور

تغيير كلمة  > إعدادات الأمان > متقدم > ٢الإعدادات افتح قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة وانتقل إلى قائمة .١
.إدخال واضغط على المرور

أدخل كلمة المرور القديمة..٢

."إدخال كلمة المرور الجديدة"إذا كانت كلمة المرور صحيحة، فستظھر الرسالة الأخرى •

"إدخال وإذا أدخلت كلمة مرور غير صحيحة، فستظھر رسالة تفيد بوجود خطأ في كلمة المرور ثم تظھر الرسالة •
 لإلغاء التغيير أو محاولة إدخال كلمة القائمة/خروج، لإعادة المحاولة. يمكنك الضغط على كلمة المرور الحالية"

مرور أخرى.

أدخل كلمة مرور جديدة..٣

د كلمة المرور الجديدة بإدخالھا مرة أخرى..٤ أكِّ

تكون بذلك قد عينت كلمة مرور جديدة لجھاز العرض بنجاح. تذكر إدخال كلمة المرور الجديدة في المرة المقبلة التي .٥
تقوم فيھا بتشغيل جھاز العرض.

.القائمة/خروجللخروج من قائمة العرض على الشاشة، اضغط على .٦
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تعطيل وظيفة كلمة المرور

، واضغط على إعدادات الأمان > قفل الطاقة > متقدم > ٢الإعدادات لتعطيل ميزة الحماية بكلمة مرور، ارجع إلى قائمة 
) OSDسيُطلب منك إدخال كلمة المرور. بمجرد تعيين كلمة المرور، تعود قائمة المعلومات المعروضة الشاشة ( .إدخال
القائمة/. للخروج من قائمة العرض على الشاشة، اضغط على / بالضغط على إيقاف. حدد الخيار قفل الطاقةإلى 

.خروج

قفل مفاتيح التحكم
من خلال قفل مفاتيح التحكم في جھاز العرض، يمكنك منع تغيير إعدادات جھاز العرض دون قصد (من قبل أطفال على 

، لن يعمل أي من مفاتيح التحكم في جھاز العرض تشغيل في وضع قفل مفاتيح الشاشةسبيل المثال). عندما تكون وظيفة 
.الطاقة باستثناء مفتاح 

 ثوانٍ. اضغط على ٣في وحدة التحكم عن بُعد لمدة  القفل اضغط على زر .١
"ھل أنت متأكد من زر القفل في وحدة التحكم عن بُعد، وستظھر رسالة التأكيد 

 للتأكيد.نعم. حدد أنك تريد قفل مفاتيح اللوحة؟"

لإلغاء قفل مفاتيح اللوحة:

يتم حينئذٍ إلغاء  القفل في وحدة التحكم عن بُعد مباشرةً. اضغط على زر .١
قفل مفاتيح اللوحة.

مھم

 الطاقة لإيقاف تشغيل جھاز العرض دون تعطيل وظيفة قفل مفاتيح اللوحة، فسيبقى الجھاز في حالة إذا قمت بالضغط على زر •
القفل عند تشغيله في المرة المقبلة.

تبقى مفاتيح وحدة التحكم عن بعد قيد الاستخدام عند تمكين وظيفة قفل مفاتيح الشاشة.•
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استخدام جھاز العرض في وضع الاستعداد
تتوفر بعض وظائف جھاز العرض في وضع الاستعداد (عند توصيل الجھاز دون تشغيله). لاستخدام ھذه الوظائف، تأكد 

، وصحة إجراء توصيلات الكبلات. للاطلاع على طرق إعدادات الاحتياطي > المصدرمن تشغل القوائم المناظرة ضمن 
.١٢"التركيب" في صفحة التوصيل، راجع القسم 

خرج الصوت النشط

 بجھاز مناسب بطريقة صحيحة.AUDIO IN إلى إخراج إشارة صوت عند توصيل مقبس تشغيليؤدي تحديد الخيار 

LANتحكم 

 إلى السماح لجھاز العرض بتوفير وظيفة الشبكة عندما يكون في وضع الاستعداد. راجع القسم تشغيليؤدي تحديد الخيار 
 للاطلاع على التفاصيل.٤٢)" في صفحة DH2361Z-ST وDH2661Z"استخدام ميزات الشبكة (فقط للطرازين 

ضبط الصوت
تؤثر عمليات الضبط التي يتم إجراؤھا كما ھو موضح أدناه على مكبر صوت جھاز العرض. تأكد من صحة التوصيل 

 للاطلاع على مزيد من التفاصيل.١٢"التركيب" في صفحة بمقابس دخل/خرج صوت جھاز العرض. راجع القسم 

كتم الصوت

.كتم الصوت > إعدادات الصوت > ٢الإعدادات افتح قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة وانتقل إلى قائمة .١

.تشغيل لتحديد /اضغط على .٢

 بوحدة التحكم عن بعد لتشغيل الصوت في جھاز العرض بين وضعي التشغيل وإيقاف التشغيل.إن أمكن، يمكن الضغط أيضًا على •

ضبط مستوى الصوت

.مستوى الصوت > إعدادات الصوت > ٢الإعدادات افتح قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة وانتقل إلى قائمة .١

 لتحديد مستوى الصوت المطلوب./اضغط على .٢

 في وحدة التحكم عن بُعد لضبط مستوى صوت جھاز العرض. أو إن أمكن، اضغط على •

إيقاف تشغيل تشغيل/إيقاف نغمة الرنين

 > إعدادات الصوت > ٢الإعدادات افتح قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة وانتقل إلى قائمة .١
Power On/Off Ring Tone.

.إيقاف لتحديد /اضغط على .٢

" ھي تحديد "تشغيل" أو "إيقاف" ھنا، علمًا بأن كتم الصوت أو تغيير Power On/Off Ring Toneالطريقة الوحيدة لتغيير إعداد "•
".Power On/Off Ring Toneمستواه لن يؤثر على إعداد "
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قوائم المعلومات المعروضة على الشاشة
يشتمل جھاز العرض على قوائم معلومات معروضة على الشاشة بلغات متعددة تتيح لك ضبط الصورة وتغيير مجموعة 

متنوعة من الإعدادات.

طريقة التشغيل

 لفتح قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.القائمةاضغط على .١
 لاختيار أي ميزة في القائمة الرئيسية./عند ظھور قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة، استخدم .٢
 للدخول إلى القائمة الفرعية لتعيين الميزة.بعد تحديد عنصر القائمة الرئيسية المطلوب، اضغط على .٣
./ لتحديد العنصر المطلوب واضبط الإعدادات باستخدام /استخدم .٤
، وستعود الشاشة إلى القائمة الرئيسية أو ستعود مرة أخرى إلى المستوى العلوي من القائمة.القائمةاضغط على .٥
 للمغادرة وحفظ الإعدادات.خروج أو القائمةاضغط على .٦
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شجرة القائمة

الإعداداتالقائمة الفرعيةالقائمة الرئيسية

العرض

إيقاف / السبورة / اللوحة الخضراء / اللوحة البيضاءنوع الشاشة

١٦:٦ / ١٦:١٠ / ٢٫٣٥:١ / بانوراما / متحور / ١٦:٩ / ٤:٣تلقائي / نسبة الطول إلى العرض

حجر الأساس
H: -30 - 30
V: -30 - 30

أعلى اليمين / أعلى اليسار / أسفل اليسار / أسفل اليمينضبط الزوايا

إيقاف/تشغيلحجر أساس تلقائي

الموضع
X: -5 - 5
Y: -5 - 5

٣١ - ٠المرحلة

H.Size الحجم) 
١٥ - ١٥-الأفقي)

تكبير/تصغير رقمي

الصورة

3D  / HDR 10 ساطع / العرض التقديمي / الفيلم / وضع الألوان

١٠٠ - ٠السطوع

٥٠ - ٥٠-التباين

درجة الحرارة اللونية

دافئ / عادي / بارد

Rاكتساب 

Gاكتساب 

Bاكتساب 

Rمقاصة 

Gمقاصة 

Bمقاصة 

HDMIإعداد 

RGB /  YUVتلقائي / تھيئة

HDR / تلقائي / إيقافHDR 10

ن / عاديHDMIنطاق  تلقائي / محسَّ

متقدم

٣١ - ٠الحدة

٥ / ٤ / ٣ / ٢ / ١جاما

 ٩ / ٨ / ٧ / ٦ / ٥ / ٤ / ٣ / ٢ / ١إيقاف / لون ساطع
 /١٠

٣١ - ٠تقليل الضوضاء

مدير الألوان

 R / G / B / C / Mاللون الأساسي
 /Y / W

٩٩ - ٩٩-تدرج اللون

١٩٩ - ٠التشبع

١٩٥ - ٥كسب

إعادة ضبط إعدادات 
الألوان

إعادة تعيين / إلغاء الأمر
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المصدر

إيقاف / تشغيلمصدر تلقائي

إعدادات ثلاثية الأبعاد
وضع ثلاثي أبعاد

تلقائي

إيقاف

علوي-سفلي

تتابع الإطارات

ملء الإطار

جنبا إلى جنب

عكس المزامنة ثلاثية 
الأبعاد

إيقاف / تشغيل

إعدادات الاحتياطي
إيقاف / تشغيلخرج الصوت النشط

إيقاف / تشغيلLANتحكم 

تشغيل الطاقة تلقائيا
إيقاف / تشغيلالكمبيوتر

إيقاف / تشغيلتشغيل الطاقة المباشرة

توفير الطاقة

 دقيقة٣٠ / ٢٠ / ١٠تعطيل / إيقاف تشغيل تلقائي

مؤقت النوم
 ساعة / ٢ ساعة / ١ دقيقة / ٣٠تعطيل / 

 ١٢ ساعات / ٨ ساعات / ٤ ساعات / ٣
ساعة

إيقاف / تشغيلتوفير الطاقة

Network

DHCPإيقاف / تشغيل

IP Address٠٫٠٫٠٫٠

Subnet Mask٠٫٠٫٠٫٠

Default Gateway٠٫٠٫٠٫٠

DNS Server٠٫٠٫٠٫٠

إدخالتطبيق

١الإعدادات 

اللغة

الطاولة الأمامية / الطاولة الخلفية / السقف العرض
الخلفي / السقف الأمامي

إعدادات القائمة
وقت عرض القائمة

 ثانية / ٢٠ ثانية / ١٥ ثانية / ١٠ ثانية / ٥
 ثانية٣٠ ثانية / ٢٥

موضع القائمة
المنتصف / أعلى اليسار / أعلى اليمين / 

أسفل اليسار / أسفل اليمين

مؤقت فارغ
 دقيقة / ١٥ دقيقة / ١٠ دقيقة / ٥تعطيل / 

 دقيقة٣٠ دقيقة / ٢٥ دقيقة / ٢٠

قياسي / أسود / أزرق / أخضرشاشة البداية

متقدم
إيقاف / تشغيلالنمط

تشغيل / إيقافالرسالة
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٢الإعدادات 

إيقاف / تشغيلوضع المرتفعات العالية

إعدادات الصوت

إيقاف / تشغيلكتم الصوت

٢٠ - ٠مستوى الصوت

Power On/Off 
Ring Toneتشغيل / إيقاف

إعدادات الضوء
ECOعادي / وضع ضوء

إعادة تعيين ساعات 
إعادة تعيين / إلغاء الأمرالضوء

متقدم
إعدادات الأمان

تغيير كلمة المرور

إيقاف / تشغيلقفل الطاقة

إيقاف / تشغيلقفل مفاتيح الشاشة

 / إلغاء الأمرإعادة تعيينإعادة تعيين الإعدادات

حالة النظام الحاليةمعلومات

المصدر

وضع الألوان

دقة الوضوح

نظام الألوان

ساعات الخفيفة

IP Address

MACعنوان 

رقم التسلسل

إصدار البرامج الثابتة
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العرض

نوع الشاشة

تساعد خاصية لون الشاشة على تصحيح ألوان الصورة المعروضة لمنع اختلاف الألوان بين الصور المعروضة والمصدر.

ھناك العديد من الألوان التي تمت معايرتھا مسبقًا ويمكن الاختيار من بينھا: اللوحة البيضاء واللوحة الخضراء والسبورة.

نسبة الطول إلى العرض

تحديد كيفية ملاءمة الصورة على الشاشة:

:تلقائي•

استخدام تعديل حجم صورة بشكل متناسب لتتماشى مع دقة جھاز العرض الأصلية بالنسبة للعرض الأفقي أو الرأسي.
الشاشة بالشكل الأمثل دون تعديل نسبة عرض الصورة إلى ارتفاعھا.

•٤:٣:

 دون تغيير أبعادھا.٤:٣تعديل حجم صورة بحيث يتم عرضھا في منتصف الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع 

•١٦:٩ :

 دون تغيير أبعادھا.١٦:٩تعديل حجم صورة بحيث يتم عرضھا في منتصف الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع 

بانوراما•

 رأسيًا وأفقيًا بشكل غير طولي كي تملأ الشاشة.٣:٤يتيح تعديل حجم الصورة بنسبة 

   :متحور•

 بحيث تظھر بملء الشاشة.٢٫٣٥:١تعديل نسبة عرض صورة إلى ارتفاعھا 

•١: ٢٫٣٥

 دون تغيير أبعادھا.٢٫٣٥:١تعديل حجم صورة بحيث تظھر في منتصف الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع 

•١٦:١٠ :

 دون تغيير أبعادھا.١٦:١٠تعديل حجم صورة بحيث تظھر في منتصف الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع 

•١٦:٦ :

 دون تغيير أبعادھا.١٦:٦تعديل حجم صورة بحيث يتم عرضھا في منتصف الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع 

حجر الأساس

تصحيح يدوي للتشوه شبه المنحرف الحادث في الصور نتيجة عرض ضوئي بزاوية.
 في جھاز العرض أو وحدة التحكم عن بُعد لعرض صفحة تصحيح التشوه / التشوه شبه المنحرفاضغط على زر 
شبه المنحرف. 

 لتصحيح التشوه شبه المنحرف في الجزء العلوي من الصورة. اضغط على 
 لتصحيح التشوه شبه المنحرف في الجزء السفلي من الصورة. اضغط على 
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ضبط الزوايا

يُستخدم ھذا الإعداد في ضبط الزوايا الأربعة للصورة يدويًا من خلال تعيين القيم الأفقية والرأسية.

.إدخال لتحديد إحدى الزوايا الأربعة ثم اضغط على ///اضغط على .١

لضبط القيم الرأسية. /اضغط على .٢

 لضبط القيم الأفقية./اضغط على .٣

حجر أساس تلقائي

تصحيح تلقائي للتشوه شبه المنحرف الحادث في الصور نتيجة عرض ضوئي بزاوية.

الموضع

عرض صفحة ضبط الموضع لا تتوفر ھذه الوظيفة إلا عند تحديد إشارة دخل كمبيوتر.

المرحلة

ضبط الفارق الزمني للحد من تشوش الصورة. لا تتوفر ھذه الوظيفة إلا عند تحديد إشارة دخل كمبيوتر.

H.Size(الحجم الأفقي) 

ضبط العرض الأفقي للصورة. لا تتوفر ھذه الوظيفة إلا عند تحديد إشارة دخل كمبيوتر.

تكبير/تصغير رقمي

باستخدام وحدة التحكم عن بعد

 في وحدة التحكم عن بُعد لإظھار شريط التكبير/التصغير.اضغط على .١

 لتكبير الصورة إلى الحجم المطلوب. /اضغط على .٢

 بشكل متكرر لتكبير الصورة إلى الحجم المطلوب. اضغط على .٣

، ،  للانتقال إلى وضع تدوير فوتوغرافي، ثم اضغط على أسھم الاتجاھات (إدخاللتحريك الصورة، اضغط على .٤
) لتحريك الصورة.، 

 لاستعادة Auto Sync للعودة إلى وظيفة التكبير/التصغير، واضغط على إدخاللتصغير حجم الصورة، اضغط على .٥
 بشكل متكرر حتى تستعيد الصورة حجمھا الأصلي. الحجم الأصلي للصورة. يمكنك أيضًا الضغط على 

باستخدام قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة

.العرض ثم حدد قائمة القائمةاضغط على .١

. يظھر عندئذٍ شريط التكبير/التصغير.إدخال، ثم اضغط على تكبير/تصغير رقمي لتحديد  اضغط على .٢

 في القسم "استخدام وحدة التحكم عن بُعد" أعلاه.٥-٣كرر الخطوات .٣
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الصورة

وضع الألوان

توجد عدة إعدادات مضبوطة سابقًا في المصنع على الوضع الأمثل لعدة أنواع من الصور.

ساطع: يتيح ھذا الوضع إمكانية زيادة مستوى سطوع الصورة المسقطة إلى أقصى قيمة، يناسب ھذا الوضع البيئات التي •
تستلزم درجة سطوع عالية للغاية.

العرض التقديمي: مخصص للعروض التقديمية التي تتم في ضوء النھار لملائمة ألوان أجھزة الكمبيوتر الثابت •
والمحمول.

الفيلم: التنقل بين أداء السطوع المرتفع وأداء الألوان الدقيق.•

•٣D:.نة بشكل أمثل لمشاھدة صور ثلاثية الأبعاد/مجسمة  إعدادات محسَّ

•HDR 10 : نة بشكل أمثل لمشاھدة صور ).النطاق الديناميكي العالي (HDRإعدادات محسَّ

السطوع

تفتيح الصورة أو إعتامھا.

التباين

تعيين التفاوت بين المناطق المضيئة والمعتمة.

درجة الحرارة اللونية

تعيين درجة الحرارة اللونية من بين دافئ وعادي وبارد. 

دافئ: يُظھر الصور بلون أبيض مائل للحمرة.•

عادي: يُحافظ على مستويات التلوين الطبيعية للون الأبيض.•

بارد: مع أقصى درجات الحرارة اللونية، يعمل الإعداد "بارد" على ظھور اللون الأبيض الأكثر زرقة بدرجة أكبر من •
الإعدادات الأخرى.

: ضبط مستويات التباين للألوان الأحمر والأخضر والأزرق.B/اكتساب G/اكتساب Rاكتساب •

: ضبط مستويات السطوع للألوان الأحمر والأخضر والأزرق.B/مقاصة G/مقاصة Rمقاصة •

HDMIإعداد 

تھيئة

 المناسب.HDMIتحديد توقيت 

ملاحظة

 قيد الاستخدام.HDMIلا تتوفر ھذه الوظيفة إلا عندما يكون منفذ دخل •

HDR

 تلقائيًا.HDRتلقائي: تنشيط وظيفة •

.HDRإيقاف: تعطيل وظيفة •

.HDRتشغيل: تمكين وظيفة •
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HDMIنطاق 

 تلقائيًا.HDMIتلقائي: تحديد نطاق إشارة خرج •

ن: يتراوح نطاق إشارة خرج • .٢٥٥ و٠ بين HDMIمُحسَّ

.٢٣٥ و١٦ بين HDMIعادي: يتراوح نطاق إشارة خرج •

متقدم

الحدة

ضبط الصورة لتبدو أحد أو أنعم.

جاما

يؤثر على ظھور المشاھد المعتمة، فكلما زادت قيمة جاما، بدت المشاھد المعتمة أكثر سطوعًا.

لون ساطع

يستخدم ھذا العنصر القابل للتعديل أسلوبًا جديدًا لمعالجة الألوان وتحسينات لمستوى النظام لتوفير درجة سطوع عالية 
". فإذا كنت تفضل الحصول على صورة أفضل ١٠" و"١وألوان ساطعة زاھية وحقيقية في الصورة، يتراوح النطاق بين "

وأقوى، اضبط الإعداد على أقصى قيمة له، أما إذا كنت ترغب في الحصول على صورة أكثر سلاسة وأقرب إلى الطبيعية، 
فاضبط في اتجاه الإعداد الأدنى.

تقليل الضوضاء

تعمل ھذه الخاصية على تقليل تشويش الصورة الكھربائي نتيجة استخدام مشغلات الفيديو المختلفة، فكلما ارتفعت قيمة 
الإعداد، انخفض التشويش.

مدير الألوان

) من الألوان يتم ضبطھا. عند تحديد كل لون، يمكنك ضبط R/G/B/C/M/Y/Wيوفر مدير الألوان سبع مجموعات (
تدرج اللون والتشبع والكسب بشكل منفصل حسبما تريد.

إعادة ضبط إعدادات الألوان

إعادة تعيين إعدادات وضع ألوان مصدر الدخل الحالي إلى القيم الافتراضية.
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المصدر

مصدر تلقائي

إجراء بحث تلقائي عبر جميع مصادر الدخل إذا كانت الوظيفة معيَّنة على "تشغيل" في قائمة المعلومات المعروضة على 
الشاشة. وتعمل تلك الوظيفة على وقف عملية البحث التلقائي عن الإشارة وتثبيت مصدر الإشارة المفضل إذا أوقفت تشغيل 

ميزة المصدر التلقائي.

إعدادات ثلاثية الأبعاد

يتميز جھاز العرض بتشغيل وظيفة ثلاثية الأبعاد مما يتيح إمكانية الاستمتاع بأفلام وفيديو وأحداث رياضية ثلاثية الأبعاد 
بطريقة أكثر واقعية من خلال عرض عمق الصور. 

 يجب عليك ارتداء زوج من النظارات ثلاثية الأبعاد لمشاھدة الصور ثلاثية الأبعاد.

وضع ثلاثي أبعاد

 لاختيار وضع ثلاثي أبعاد./إذا لم يتمكن جھاز العرض من التعرف على التنسيق ثلاثي الأبعاد، فاضغط على 

عكس المزامنة ثلاثية الأبعاد

عند اكتشاف تحول عمق الصورة، يمكنك تمكين ھذه الوظيفة لحل المشكلة.

إعدادات الاحتياطي

خرج الصوت النشط

ل  ضبط وظيفة خرج الصوت بحيث تعمل عندما يكون جھاز العرض في وضع الاستعداد (متوقف التشغيل لكنه موصَّ
 نشط أيضًا (يدعم AUDIO OUT. منفذ AUDIO IN، سيتم الخرج من تشغيلبمصدر طاقة تيار متردد). عند تحديد 

، يتم إيقاف وات. عند تحديد ٠٫٥، سيقل استھلاك الطاقة عن إيقاففقط صوت الإشارة قبل إيقاف التشغيل). عند تحديد 
 AUDIO IN تشغيل كل من إيقاف

.AUDIO OUTو

LANتحكم 

ل بمصدر طاقة  ضبط وظيفة الشبكة بحيث تعمل عندما يكون جھاز العرض في وضع الاستعداد (متوقف التشغيل لكنه موصَّ
تيار متردد).

ملاحظة

.LAN وات عند إيقاف تشغيل ميزة تحكم ٠٫٥يقل استھلاك الطاقة عن •

تشغيل الطاقة تلقائيا

الكمبيوتر

.Computer، سيتم تشغيل جھاز العرض تلقائيًا عند اكتشاف إشارة كمبيوتر تشغيلعند تحديد 

تشغيل الطاقة المباشرة

، يتم تشغيل جھاز العرض تلقائيًا بعد توصيل كبل الطاقة وإمداد الطاقة.تشغيلمن خلال تحديد الخيار 
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توفير الطاقة

إيقاف تشغيل تلقائي

 دقائق لمنع إھدار العمر الافتراضي للمصباح ٥يخفض جھاز العرض طاقته في حالة اكتشاف عدم وجود مصدر دخل بعد 
دون داعٍ. ويمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد إيقاف تشغيل جھاز العرض تلقائيًا بعد تحديد فترة زمنية محددة أم لا،

 دقائق.٥% بعد اكتشاف عدم وجود إشارة لمدة ٣٠، ستنخفض طاقة جھاز العرض بنسبة تعطيلعند تحديد 
% بعد اكتشاف عدم وجود ٣٠، فستنخفض طاقة جھاز العرض بنسبة  دقيقة٣٠ أو  دقيقة٢٠ أو  دقيقة١٠إذا حددت 

، سيتوقف تشغيل جھاز العرض تلقائيًا. دقيقة٣٠ أو  دقيقة٢٠ أو  دقيقة١٠ دقائق. وبعد مرور ٥إشارة لمدة 

مؤقت النوم

تتيح ھذه الوظيفة إيقاف تشغيل جھاز العرض تلقائيًا بعد فترة زمنية معينة لمنع إھدار العمر الافتراضي للمصباح دون داعٍ.

توفير الطاقة

 إلى تنشيط ھذه الوظيفة.تشغيليؤدي تحديد 

Network

.٤٢ السلكية. راجع صفحة LANيتيح لك تھيئة إعدادات شبكة 

•DHCP:

 "البوابة الافتراضية"قناع الشبكة الفرعية" و" و"IP"، ستظھر الوظائف "عنوان DHCPعند تحديد "تشغيل•
 بلون رمادي باھت للدلالة على عدم توفرھا."DNSخادم "و

 "البوابة الافتراضية"قناع الشبكة الفرعية" و" و"IP الثابت"، ستتوفر الوظائف "عنوان IP"عنوان تحديد عند •
."DNSخادم "و

: عنوان رقمي لتحديد أجھزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة. IP عنوان •

 IP ھو الرقم الذي يحدد ھوية جھاز العرض ھذا على الشبكة. لا يمكن توفر جھازين يحملان عنوان IPعنوان •
نفسه على الشبكة نفسھا.

".٠٫٠٫٠٫٠ بھذا الشكل  "IPيحظر استخدام عنوان •

: قيمة رقمية لتحديد عدد وحدات البت المستخدمة لتحديد عنوان شبكة ضمن شبكة مقسمة (أو شبكة قناع الشبكة الفرعية•
. IPفرعية) في عنوان 

".٠٫٠٫٠٫٠يحظر استخدام قناع الشبكة الفرعية بھذا الشكل  "•

: خادم (أو راوتر) للاتصال بين الشبكات (الشبكات الفرعية) المقسمة من خلال قناع الشبكة الفرعية. البوابة الافتراضية•

 معطلاً.DHCP عندما يكون DNS: إعداد عنوان خادم DNSخادم •

 السلكية وتنفيذھا.LANتطبيق: حفظ إعدادات شبكة •
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١الإعدادات 

اللغة

تحديد اللغة المستخدمة في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.

العرض

ضبط الصورة لتطابق اتجاه جھاز العرض: عمودية أو مقلوبة أو أمام الشاشة أو خلفھا. عرض الصورة مقلوبة أو معكوسة 
وفقًا لذلك.

إعدادات القائمة

وقت عرض القائمة

بدء عد المدة الزمنية التي تظھر خلالھا قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (في حالة الخمول بالثانية).

موضع القائمة

اختيار موضع القائمة في شاشة العرض.

مؤقت فارغ

تعيين مدة إخفاء الصورة من الشاشة عند تنشيط ميزة مؤقت فارغ؛ وبمجرد انقضاء ھذه المدة، تعود الصورة إلى الشاشة.

شاشة البداية

يتيح لك تحديد شاشة الشعار التي تريد ظھورھا عند بدء تشغيل جھاز العرض.

متقدم

النمط

عرض نموذج اختبار مضمن.

الرسالة

تمكين أو تعطيل مربع الرسائل في الركن السفلي الأيمن من الشاشة.
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٢الإعدادات 

وضع المرتفعات العالية

استخدم ھذه الوظيفة للسماح بتشغيل المراوح بسرعتھا الكاملة بشكل متواصل للوصول إلى حالة التبريد المناسبة لجھاز 
بًا بجھاز العرض، فتأكد من تعيين وضع المرتفعات العالية على  العرض في الأماكن المرتفعة. إذا كان ھناك غطاء فلتر مركَّ

تشغيل.

إعدادات الصوت

 للاطلاع على التفاصيل.٢٨"ضبط الصوت" في صفحة راجع القسم 

كتم الصوت

كتم الصوت مؤقتًا.

مستوى الصوت

ضبط مستوى صوت جھاز العرض.

Power On/Off Ring Tone

". الطريقة الوحيدة لتغيير Power On/Off Ring Toneعلمًا بأن كتم الصوت أو تغيير مستواه لن يؤثر على إعداد "
" ھي تحديد "تشغيل" أو "إيقاف" ھنا،Power On/Off Ring Toneإعداد "

إعدادات الضوء

وضع ضوء

تعيين وضع المصباح.

% من طاقة المصباح١٠٠عادي: •

•ECO: 80%من طاقة المصباح 

إعادة تعيين ساعات الضوء

 ساعة.٠إعادة تعيين عدد ساعات استخدام المصباح إلى 

متقدم

إعدادات الأمان

تغيير كلمة المرور: السماح لك بتعين كلمة المرور أو تغييرھا.•

قفل الطاقة: في حالة تمكين ھذه الوظيفة، يتعين عليك إدخال كلمة المرور الخاصة بك في المرة القادمة التي تقوم فيھا •
بتشغيل جھاز العرض،

 للاطلاع على التفاصيل.٢٦"تأمين جھاز العرض" في صفحة راجع القسم 

قفل مفاتيح الشاشة

"قفل مفاتيح التحكم" في تعطيل أو تمكين جميع وظائف مفاتيح اللوحة باستثناء زر الطاقة في جھاز العرض. راجع القسم 
 للاطلاع على التفاصيل.٢٧صفحة 

إعادة تعيين الإعدادات

إعادة الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية. ستظل الإعدادات التالية كما ھي: حجر الأساس واللغة والعرض ووضع 
المرتفعات العالية وإعدادات الأمان.
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معلومات

المصدر

عرض مصدر الإشارة الحالي.

وضع الألوان

عرض الوضع المحدد في قائمة وضع الألوان.

دقة الوضوح

عرض الدقة الأصلية لإشارة الدخل.

نظام الألوان

.YUV أو RGBعرض تنسيق نظام الدخل: 

ساعات الخفيفة

يعرض عدد ساعات تشغيل المصباح.

IP Address

.IPعرض عنوان 

MACعنوان 

.MACعرض عنوان 

رقم التسلسل

عرض الرقم التسلسلي للجھاز.

إصدار البرامج الثابتة

عرض إصدار البرامج الثابتة.
٤١



)DH2361Z-ST وDH2661Zاستخدام ميزات الشبكة (فقط للطرازين 
يمكنك إدارة جھاز العرض والتحكم فيه من كمبيوتر بعيد واحد أو أكثر عند اتصال الكمبيوتر وجھاز العرض بالشبكة 

المحلية نفسھا بشكل صحيح.

:DHCPإذا كنت في بيئة يتوفر بھا 

ل أحد طرفيه بمقبس دخل RJ45استخدم كبل .١ ل الطرف الآخر بمنفذ RJ45 LAN ووصِّ  في جھاز العرض ووصِّ
RJ45) .ميجا بايت في الثانية)١٠٠ في الإيثرنت أو الراوتر 

. الشبكة>المصدر  ثم انتقل إلى قائمة القائمةاضغط على .٢

.DHCPتشغيل  على DHCPتأكد من تعيين .٣

.إدخال واضغط على تطبيقلتحديد  اضغط على .٤

 السلكية. ستظھر عندئذٍ الإعدادات LAN ثانية تقريبًا، ثم إعادة دخول صفحة شبكة ٢٠ إلى ١٥يرجى الانتظار مدة من .٥
ن عنوان DNSخادم  والبوابة الافتراضية وقناع الشبكة الفرعية وIPعنوان  عنوان  المعروض في صف IP. دوِّ

IP.

مھم

، فتواصل مع مسؤول الشبكة.IPإذا استمر عدم ظھور عنوان •

لة بشكل سليم، فستعرض إعدادات عنوان RJ45إذا لم تكن كبلات •  وقناع الشبكة الفرعية والبوابة الافتراضية وخادم IP موصَّ
DNS تأكد من سلامة توصيل الكبلات وتنفيذ الإجراءات الواردة أعلاه مجددًا.٠٫٠٫٠٫٠ القيمة .

 وقناع الشبكة IP والحصول معلومات عنوان RJ45إذا رغبت في توصيل جھاز العرض في وضع الاستعداد، فتأكد من تحديد كبل •
 عندما يكون جھاز العرض في وضع التشغيل.DNSالفرعية والبوابة الافتراضية وخادم 

 ثابت:IPإذا كنت في بيئة عنوان 

 أعلاه.٢ و١كرر الخطوتين .١

. ثابتIP على DHCPتأكد من تعيين .٢

قناع الشبكة  وIPعنوان تواصل مع مسؤول أنظمة تكنولوجيا المعلومات للحصول على معلومات حول إعدادات .٣
.DNSخادم  والبوابة الافتراضية والفرعية

.إدخاللتحديد العنصر الذي تريد تعديله ثم اضغط على  اضغط على .٤

 لتحريك المؤشر ثم أدخل القيمة./اضغط على .٥

.خروج. إذا لم ترغب في حفظ الإعدادات، فاضغط على إدخاللحفظ الإعدادات، اضغط على .٦

.إدخال واضغط على تطبيقلتحديد  اضغط على .٧

الإنترنت

IPراوتر 
٤٢



مھم

لة بشكل سليم، فستعرض إعدادات عنوان RJ45إذا لم تكن كبلات •  وقناع الشبكة الفرعية والبوابة الافتراضية وخادم IP موصَّ
DNS تأكد من سلامة توصيل الكبلات وتنفيذ الإجراءات الواردة أعلاه مجددًا.٠٫٠٫٠٫٠ القيمة .

 وقناع الشبكة IP والحصول معلومات عنوان RJ45إذا رغبت في توصيل جھاز العرض في وضع الاستعداد، فتأكد من تحديد كبل •
 عندما يكون جھاز العرض في وضع التشغيل.DNSالفرعية والبوابة الافتراضية وخادم 

)DH2361Z-ST وDH2661Zاستخدام تحكم الشبكة (فقط للطرازين 

الاستعداد، يمكنك استخدام أي   الصحيح لجھاز العرض ووجود جھاز العرض في وضع التشغيل أو IPبمجرد توفر عنوان 
بجھاز العرض. كمبيوتر متصل بالشبكة المحلية نفسھا للتحكم

 أو أحدث.٧٫٠، فتأكد من تثبيت الإصدار Microsoft Internet Explorerإذا كنت تستخدم •

تُستخدم لقطات الشاشة في ھذا الدليل للأغراض المرجعية فحسب، وقد تختلف عن التصميم الفعلي.•

. إدخالأدخل عنوان جھاز العرض في شريط عناوين المتصفح الذي تستخدمه واضغط على 

.www.crestron.com/getroomviewو http://www.crestron.comلمزيدٍ من المعلومات، تفضل بزيارة 
٤٣



Crestron RoomView

 (أو اسم المضيف) كما ھو مبين في قائمة المعلومات IP" (تحرير الغرفة)، أدخل عنوان Edit Roomفي صفحة "
 Crestron" في منفذ تحكم ٤١٧٩٤، و"IPID" في ٠٢) بجھاز العرض، وأدخل "OSDالمعروضة على الشاشة (

المحجوز.
٤٤



الصيانة
يحتاج جھاز العرض إلى صيانة بطريقة سليمة، وينبغي عليك الحفاظ على العدسات نظيفة؛ حيث يؤدي ظھور الغبار أو 

الأتربة أو البقع على الشاشة إلى التقليل من جودة الصورة. يرجى الاتصال بالموزع المعتمد أو فنيي الصيانة المؤھلين عند 
الحاجة إلى استبدال أية أجزاء أخرى، وعند تنظيف أي جزء من جھاز العرض، أوقف تشغيله وافصل كبل الطاقة عنه أولاً.

تحذير

تجنب فتح أي غطاء موجود على جھاز العرض، حيث قد تتسبب الفولتية الكھربائية الخطيرة الموجودة داخل الجھاز في حدوث •
إصابات خطيرة، لذا، لا تحاول إصلاح ھذا المنتج بنفسك. اترك كل أعمال الصيانة لمتخصصي الصيانة.

تنظيف جھاز العرض من الداخل
امسح برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة، إذا تعذرت إزالة الغبار والبقع بسھولة، فاستخدم قطعة قماش ناعمة مبللة بالماء، 

أو استخدم ماء ومنظفًا متعادلا وامسح بقطعة قماش جافة وناعمة.

ملاحظة

أوقف تشغيل جھاز العرض وافصل كبل طاقة التيار المتردد من مأخذ التيار قبل بدء أعمال الصيانة.•

تأكد من أن العدسة باردة قبل التنظيف.•

لا تستخدم منظفات أو مواد كيميائية غير تلك المذكورة أعلاه. لا تستخدم بنزين أو ثنر.•

لا تستخدم بخاخات مواد كيميائية.•

استخدم قطعة قماش ناعمة أو ورق عدسات فقط.•
٤٥



المواصفات
DW2650Z DW2650Z-STDH2660ZDH2660Z-STDH2661ZDH2361Z-STاسم الطراز

الدقة الأصلية
، WXGA بوصة ٠٫٦٥

 ٨٠٠×١٢٨٠) S450(
)S600 (١٠٨٠×١٩٢٠،  1080p  بوصة ٠٫٦٥

٩: ١٦الأصلية ١٦:١٠الأصلية نسبة الطول إلى العرض

نسبة الإسقاط
١،٥٤٤ - 
١،٨٦٠

٠،٤٩٢
١،٤٧٥ - 
١،٧٥٣

٠،٤٨
١،٤٧٥ - 
١،٧٥٣

٠،٤٨

ثابت١،٢Xثابت١،٢Xثابت١،٢Xنسبة الزوم

عرض ليزر فسفورالمصباح

ضبط التشوه شبه 
المنحرف

أحادي البعد، 
 درجة ٣٠رأسي ±

 درجة٣٠ثنائي الأبعاد، رأسي ±
 درجة٣٠أفقي ±

نعم (رأسي)حجر أساس تلقائي

نعملا زوايا٤تصحيح 

٪٥±٪١٠٧٪٥±٪١٠٤موازنة العرض الضوئي

الدقة المدعومة

 VGAمن 
) ٤٨٠×٦٤٠ (

 WUXGAإلى 
) ١٢٠٠×١٩٢٠(

)٢١٦٠×٣٨٤٠  (UHD) إلى ٤٨٠×٦٤٠  (VGAمن 

 HDTVالتوافق مع 
(التلفزيون عالي الدقة)

 480i480  وp576  وi567  وp720  وp1080  وi1080  وp

 كيلوھرتز١٠٢ إلى ١٥من التردد الأفقي

 كيلوھرتز١٢٠ إلى ٢٣من التردد الرأسي

نطاق التركيز (حجم 
الصورة)

 بوصة ٤٠ميكانيكي: 
 متر) ~ ١٫٣١(

 بوصة ٣٠٠
 متر)١٠٫٢١(

 بوصة ٤٠ضوئي: 
 متر) ~ ١٫٣١(

 بوصة ٣٠٠
 متر)١٠٫٢١(

 بوصة ٥٠ميكانيكي: 
 متر) ~ ٠٫٥٣(

 ١٫٥٩ بوصة (١٥٠
متر)

 بوصة ٧٠ضوئي: 
 متر) ~ ٠٫٧٤(

 بوصة ١٠٠
 متر)١٫٠(

 بوصة ٤٠ميكانيكي: 
 متر) ~ ١٫٢٨(

 بوصة ٣٠٠
 متر)١٠٫١٠(

 بوصة ٥٠ضوئي: 
 متر) ~ ١٫٦٢(

 بوصة ٢٠٠
 متر)٦٫٧١(

 بوصة ٥٠ميكانيكي: 
 متر) ~ ٠٫٥٢(

 ١٫٦١ بوصة (١٥٠
متر)

 بوصة ٧٠ضوئي: 
 متر) ~ ٠٫٧٤(

 بوصة ١٠٠
 متر)١٫٠٦(

 بوصة ٤٠ميكانيكي: 
 متر) ~ ١٫٢٨(

 بوصة ٣٠٠
 متر)١٠٫١٠(

 بوصة ٥٠ضوئي: 
 متر) ~ ١٫٦٢(

 بوصة ٢٠٠
 متر)٦٫٧١(

 بوصة ٥٠ميكانيكي: 
 متر) ~ ٠٫٥٢(

 ١٫٦١ بوصة (١٥٠
متر)

 بوصة ٧٠ضوئي: 
 متر) ~ ٠٫٧٤(

 بوصة ١٠٠
 متر)١٫٠٦(

دخل الكمبيوتر
 ١٥ بعدد D-sub(منفذ 
دبوسًا)

١عدد 

HDMI (1.4)  غير متوفر٢عدد

HDMI (2.0) ٢عدد غير متوفر

LAN (RJ45) نعملا

RS232)  DB ٩ بعدد 
دبابيس)

١عدد 

USB نوع) A( خارجي، ١عدد USB 2.0)  أمبير)١٫٥ فولت/٥ 

USB نوع) B((لترقية البرامج الثابتة)١عدد  مصغر 

دخل الصوت (مقبس 
مصغر)

١عدد 

خرج الصوت (مقبس 
مصغر)

١عدد 

 وات١٠ بقدرة ١عدد مكبرات الصوت

مستقبل الأشعة تحت 
الحمراء

 أمامي١عدد 

الأبعاد
(العرض × الارتفاع × 

العمق)
 مم١٤٤ × ٢٩٠ × ٣٥٣

 كجم٤٫٨الوزن
٤٦



 وات (حد أقصى) ٢٢٠الطاقة العادية

 ھرتز٦٠/ ٥٠ فولت، ٢٤٠ إلى ١٠٠تيار متردد من وحدة الإمداد بالطاقة

استھلاك الطاقة في وضع 
الاستعداد

 وات٠٫٥< 

 درجة مئوية٤٠ - ٠درجة حرارة التشغيل

ملاحظة: التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون سابق إخطار.
٤٧



الأبعاد
 مم (ارتفاع)١٤٢٫٩٩ مم (عمق) × ٢٩٤٫٤٩ مم (عرض) × ٣٥٤٫٣جھاز العرض المعياري: 

 

 مم (ارتفاع)١٤٢٫٩٩ مم (عمق) × ٢٩٤٫٤٩ مم (عرض) × ٣٥٤٫٣جھاز العرض قصير المدى: 
٤٨



التركيب في السقف
جھاز العرض المعياري

جھاز العرض قصير المدى

 قطع٣مسامير التثبيت بسقف: 
 مم١٠، طول = ٤مواصفات المسامير: قطر = 

 قطع٣مسامير التثبيت بسقف: 
 مم١٠، طول = ٤مواصفات المسامير: قطر = 
٤٩



ملحقات

رسائل لمبة بيان الحالة
المعنىالحالةاللوننوع لمبة بيان الحالة

وميضكھرمانيلمبة بيان حالة الطاقة

مستوى الطاقة العادي لوضع الاستعداد، إيقافأحمردرجة الحرارة لمبة بيان

إيقافأحمرلمبة بيان حالة المصباح

وميضكھرمانيلمبة بيان حالة الطاقة

انخفاض مستوى الطاقة في وضع الاستعداد.  إيقافأحمرلمبة بيان درجة الحرارة

إيقافأحمرلمبة بيان حالة المصباح

وميضكھرمانيلمبة بيان حالة الطاقة

بدء التشغيل
 درجة لمبѧѧѧѧѧѧة بيѧѧѧѧѧѧان
الحѧѧѧرارة

إيقافأحمر

إيقافأحمر المصباحلمبة بيان حالة

مستمرأخضرلمبة بيان حالة الطاقة

تشغيل عادي إيقافأحمرلمبة بيان درجة الحرارة

إيقافأحمر المصباحلمبة بيان حالة

مستمرأخضرلمبة بيان حالة الطاقة

إيقاف التشغيل إيقافأحمرلمبة بيان درجة الحرارة

إيقافأحمرلمبة بيان حالة المصباح

مستمركھرمانيلمبة بيان حالة الطاقة
في حالة وجود بعض المشكلات في مراوح جھاز العرض، 

سيتم إيقاف تشغيل الجھاز.
إيقافأحمرلمبة بيان درجة الحرارة

إيقافأحمرلمبة بيان حالة المصباح

. في حال ارتفاع درجة الحرارة للغاية، سينطفئ المصباح. ١مستمركھرمانيلمبة بيان حالة الطاقة
يعمل محرك المروحة على تبريد المصباح.

أو
. لن تكتمل عملية التبريد بعد إيقاف تشغيل جھاز العرض ٢

وإعادة تشغيله فورًا.

وميضأحمرالحرارةلمبة بيان درجة 

إيقافأحمرلمبة بيان حالة المصباح

وميضكھرمانيلمبة بيان حالة الطاقة
فشل بدء تشغيل المصباح. في حال ارتفاع درجة الحرارة 

للغاية، ستعمل المراوح على تبريد المصباح. 
إيقافأحمرالحرارةلمبة بيان درجة 

مستمرأحمرلمبة بيان حالة المصباح

مستمركھرمانيلمبة بيان حالة الطاقة

تعذر تشغيل عجلة الألوان مستمرأحمرالحرارةلمبة بيان درجة 

مستمرأحمرلمبة بيان حالة المصباح

مستمرأخضرلمبة بيان حالة الطاقة

خطأ في المروحة مستمرأحمرالحرارةلمبة بيان درجة 

إيقافأحمرلمبة بيان حالة المصباح

مستمرأخضرلمبة بيان حالة الطاقة

خطأ في إضاءة الليزر إيقافأحمرالحرارةلمبة بيان درجة 

مستمرأحمرلمبة بيان حالة المصباح
٥٠



أوضاع التوافق

١ .VGAتناظري 

التوقيت المعتمد لإدخال الكمبيوتر الشخصي

التوقيتدقة الوضوح
التردد الأفقي 
(كيلو ھرتز)

التردد الرأسي 
(ھرتز)

تردد البكسل 
(ميجاھرتز)

لا
جم

لا
لا 

تتم
با

ث ع
ثلا

ا ي
بلأ

اع
د

لع
و

-ي
فس
ل
ث ي

ثلا
ا ي

بلأ
اع
د

بًنج
إ ا

ىل
ج 

ن
ث ب

ثلا
ا ي

بلأ
اع
د

٤٨٠ × ٦٤٠

VGA_60٥٩،٩٤٣١،٤٦٩٢٥،١٧٥◎◎◎

VGA_72٧٢،٨٠٩٣٧،٨٦١٣١،٥٠٠

VGA_75٧٥٣٧،٥٣١،٥٠٠

VGA_85٨٥،٠٠٨٤٣،٢٦٩٣٦،٠٠٠

٤٠٠ × ٧٢٠
٧٢٠ × 
٧٠_٤٠٠

٧٠،٠٨٧٣١،٤٦٩٢٨،٣٢٢١

٦٠٠ × ٨٠٠

SVGA_60٦٠،٣١٧٣٧،٨٧٩٤٠،٠٠٠◎◎◎

SVGA_72٧٢،١٨٨٤٨،٠٧٧٥٠،٠٠٠

SVGA_75٧٥٤٦،٨٧٥٤٩،٥٠٠

SVGA_85٨٥،٠٦١٥٣،٦٧٤٥٦،٢٥٠

SVGA_120
(تقليل الفراغ)

١١٩،٨٥٤٧٧،٤٢٥٨٣،٠٠٠◎

٧٦٨ × ١٠٢٤

XGA_60٦٠،٠٠٤٤٨،٣٦٣٦٥،٠٠٠◎◎◎

XGA_70٧٠،٠٦٩٥٦،٤٧٦٧٥،٠٠٠

XGA_75٧٥،٠٢٩٦٠،٠٢٣٧٨،٧٥٠

XGA_85٨٤،٩٩٧٦٨،٦٦٧٩٤،٥٠٠

XGA_120
(تقليل الفراغ)

١١٩،٩٨٩٩٧،٥٥١١١٥،٥◎

٨٦٤ × ١١٥٢
 1152 × 864-

٧٥
٧٥٦٧،٥١٠٨

٧٢٠ × ١٢٨٠

١٢٨٠ × 
٦٠_٧٢٠

٦٠٤٥٧٤،٢٥٠◎◎◎

١٢٨٠ × 
١٢٠_٧٢٠

١٢٠٩٠،٠٠٠١٤٨،٥٠٠◎

٧٦٨ × ١٢٨٠
١٢٨٠ × 
٦٠_٧٦٨

٥٩،٨٧٤٧،٧٧٦٧٩،٥◎◎◎

٨٠٠ × ١٢٨٠

WXGA_60٥٩،٨١٤٩،٧٠٢٨٣،٥٠٠◎◎◎

WXGA_75٧٤،٩٣٤٦٢،٧٩٥١٠٦،٥٠٠

WXGA_85٨٤،٨٨٧١،٥٥٤١٢٢،٥٠٠

WXGA_120
(تقليل الفراغ)

١١٩،٩٠٩١٠١،٥٦٣١٤٦،٢٥◎

١٢٨٠ × 
١٠٢٤

SXGA_60٦٠،٠٢٦٣،٩٨١١٠٨،٠٠٠◎◎

SXGA_75٧٥،٠٢٥٧٩،٩٧٦١٣٥،٠٠٠

SXGA_85٨٥،٠٢٤٩١،١٤٦١٥٧،٥٠٠

٩٦٠ × ١٢٨٠

١٢٨٠ × 
٦٠_٩٦٠

٦٠٦٠١٠٨،٠٠٠◎◎

١٢٨٠ × 
٨٥_٩٦٠

٨٥،٠٠٢٨٥،٩٣٨١٤٨،٥٠٠

٧٦٨ × ١٣٦٠
١٣٦٠ × 
٦٠_٧٦٨

٦٠،٠١٥٤٧،٧١٢٨٥،٥◎◎

٩٠٠ × ١٤٤٠WXGA+_60٥٩،٨٨٧٥٥،٩٣٥١٠٦،٥٠٠◎◎
٥١



. ومن الممكن تعذر VGA وقيود بطاقة رسومات EDIDقد تكون التوقيتات الموضحة أعلاه غير مدعومة بسبب ملف •
اختيار بعض التوقيتات.

Component-YPbPrالتوقيت المدعوم لدخل 

١٤٠٠ × 
١٠٥٠

SXGA+_60٥٩،٩٧٨٦٥،٣١٧١٢١،٧٥٠◎◎

١٦٠٠ × 
١٢٠٠

UXGA٦٠٧٥١٦٢،٠٠٠◎◎

١٦٨٠ × 
١٠٥٠

١٦٨٠ × 
٦٠_١٠٥٠

٥٩،٩٥٤٦٥،٢٩١٤٦،٢٥◎◎

١٩٢٠ × 
١٠٨٠

١٩٢٠ × 
٦٠_١٠٨٠ 

(تقليل الإفراغ)
٦٧،٥٦٠١٤٨،٥

١٩٢٠ × 
١٢٠٠

١٩٢٠ × 
٦٠_١٢٠٠ 

(تقليل الإفراغ)
٥٩،٩٥٧٤،٠٣٨١٥٤،٠٠٠

٤٨٠ × ٦٤٠ 
 ھرتز٦٧عند 

MAC13٦٦،٦٦٧٣٥٣٠،٢٤٠

٦٢٤ × ٨٣٢ 
 ھرتز٧٥عند 

MAC16٧٤،٥٤٦٤٩،٧٢٢٥٧،٢٨٠

٧٦٨ × ١٠٢٤ 
 ھرتز٧٥عند 

MAC19٧٥،٠٢٦٠،٢٤١٨٠،٠٠٠

٨٧٠ × ١١٥٢ 
 ھرتز٧٥عند 

MAC21٧٥،٠٦٦٨،٦٨١٠٠،٠٠٠

دقة الوضوحالتوقيت
التردد الأفقي 
(كيلو ھرتز)

التردد الرأسي 
(ھرتز)

تردد البكسل 
(ميجاھرتز)

المجال المتتابع ثلاثي 
الأبعاد

٤٨٠i٤٨٠١٥،٧٣٥٩،٩٤١٣،٥ × ٧٢٠◎

٤٨٠p٤٨٠٣١،٤٧٥٩،٩٤٢٧ × ٧٢٠◎

٥٧٦i٥٧٦١٥،٦٣٥٠١٣،٥ × ٧٢٠

٥٧٦p٥٧٦٣١،٢٥٥٠٢٧ × ٧٢٠

٧٢٠/٥٠p٧٢٠٣٧،٥٥٠٧٤،٢٥ × ١٢٨٠

٧٢٠/٦٠p٧٢٠٤٥،٠٠٦٠٧٤،٢٥ × ١٢٨٠◎

١٠٨٠/٥٠i١٠٨٠٢٨،١٣٥٠٧٤،٢٥ × ١٩٢٠

١٠٨٠/٦٠i١٠٨٠٣٣،٧٥٦٠٧٤،٢٥ × ١٩٢٠

١٠٨٠/٢٤P١٠٨٠٢٧٢٤٧٤،٢٥ × ١٩٢٠

١٠٨٠/٢٥P١٠٨٠٢٨،١٣٢٥٧٤،٢٥ × ١٩٢٠

١٠٨٠/٣٠P١٠٨٠٣٣،٧٥٣٠٧٤،٢٥ × ١٩٢٠

١٠٨٠/٥٠P١٠٨٠٥٦،٢٥٥٠١٤٨،٥ × ١٩٢٠

١٠٨٠/٦٠P١٠٨٠٦٧،٥٦٠١٤٨،٥ × ١٩٢٠
٥٢



 الرقميةHDMI. إشارات ٢

التوقيت المعتمد لإدخال الكمبيوتر الشخصي

التوقيتدقة الوضوح
التردد الأفقي (كيلو 

ھرتز)
التردد الرأسي 

(ھرتز)
تردد البكسل 
(ميجاھرتز)

لا
جم

لا
لا 

تتم
با

ث ع
ثلا

ا ي
بلأ

اع
د
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و

-ي
فس
ل
ث ي

ثلا
ا ي

بلأ
اع
د

بًنج
إ ا
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ج 

ن
ث ب

ثلا
ا ي

بلأ
اع
د

٤٨٠ × ٦٤٠

VGA_60٥٩،٩٤٣١،٤٦٩٢٥،١٧٥◎◎◎

VGA_72٧٢،٨٠٩٣٧،٨٦١٣١،٥٠٠

VGA_75٧٥٣٧،٥٣١،٥٠٠

VGA_85٨٥،٠٠٨٤٣،٢٦٩٣٦،٠٠٠

٤٠٠ × ٧٢٠
٧٢٠ × 
٧٠_٤٠٠

٧٠،٠٨٧٣١،٤٦٩٢٨،٣٢٢١

٦٠٠ × ٨٠٠

SVGA_60٦٠،٣١٧٣٧،٨٧٩٤٠،٠٠٠◎◎◎

SVGA_72٧٢،١٨٨٤٨،٠٧٧٥٠،٠٠٠

SVGA_75٧٥٤٦،٨٧٥٤٩،٥٠٠

SVGA_85٨٥،٠٦١٥٣،٦٧٤٥٦،٢٥٠

SVGA_120
(تقليل الفراغ)

١١٩،٨٥٤٧٧،٤٢٥٨٣،٠٠٠◎

٧٦٨ × ١٠٢٤

XGA_60٦٠،٠٠٤٤٨،٣٦٣٦٥،٠٠٠◎◎◎

XGA_70٧٠،٠٦٩٥٦،٤٧٦٧٥،٠٠٠

XGA_75٧٥،٠٢٩٦٠،٠٢٣٧٨،٧٥٠

XGA_85٨٤،٩٩٧٦٨،٦٦٧٩٤،٥٠٠

XGA_120
(تقليل الفراغ)

١١٩،٩٨٩٩٧،٥٥١١١٥،٥◎

٨٦٤ × ١١٥٢
 1152 × 864-

٧٥
٧٥٦٧،٥١٠٨

٧٢٠ × ١٢٨٠
١٢٨٠ × 
٦٠_٧٢٠

٦٠٤٥٧٤،٢٥٠◎◎◎

٧٦٨ × ١٢٨٠
١٢٨٠ × 
٦٠_٧٦٨

٥٩،٨٧٤٧،٧٧٦٧٩،٥◎◎◎

٨٠٠ × ١٢٨٠

WXGA_60٥٩،٨١٤٩،٧٠٢٨٣،٥٠٠◎◎◎

WXGA_75٧٤،٩٣٤٦٢،٧٩٥١٠٦،٥٠٠

WXGA_85٨٤،٨٨٧١،٥٥٤١٢٢،٥٠٠

WXGA_120
(تقليل الفراغ)

١١٩،٩٠٩١٠١،٥٦٣١٤٦،٢٥◎

١٠٢٤ × ١٢٨٠

SXGA_60٦٠،٠٢٦٣،٩٨١١٠٨،٠٠٠◎◎

SXGA_75٧٥،٠٢٥٧٩،٩٧٦١٣٥،٠٠٠

SXGA_85٨٥،٠٢٤٩١،١٤٦١٥٧،٥٠٠

٩٦٠ × ١٢٨٠

١٢٨٠ × 
٦٠_٩٦٠

٦٠٦٠١٠٨،٠٠٠◎◎

١٢٨٠ × 
٨٥_٩٦٠

٨٥،٠٠٢٨٥،٩٣٨١٤٨،٥٠٠

٧٦٨ × ١٣٦٠
١٣٦٠ × 
٦٠_٧٦٨

٦٠،٠١٥٤٧،٧١٢٨٥،٥◎◎

٩٠٠ × ١٤٤٠WXGA+_60٥٩،٨٨٧٥٥،٩٣٥١٠٦،٥٠٠◎◎

١٠٥٠ × ١٤٠٠SXGA+_60٥٩،٩٧٨٦٥،٣١٧١٢١،٧٥٠◎◎

١٢٠٠ × ١٦٠٠UXGA٦٠٧٥١٦٢،٠٠٠◎◎

١٠٥٠ × ١٦٨٠
١٦٨٠ × 
٦٠_١٠٥٠

٥٩،٩٥٤٦٥،٢٩١٤٦،٢٥◎◎
٥٣



. ومن الممكن تعذر VGA وقيود بطاقة رسومات EDIDقد تكون التوقيتات الموضحة أعلاه غير مدعومة بسبب ملف •
اختيار بعض التوقيتات.

.DW2650Z*لا يتم دعم •

دعم التوقيت فيما يخص دخل الفيديو

.DW2650Z*لا يتم دعم •

 عند ٤٨٠ × ٦٤٠
 ھرتز٦٧

MAC13٦٦،٦٦٧٣٥٣٠،٢٤٠

 عند ٦٢٤ × ٨٣٢
 ھرتز٧٥

MAC16٧٤،٥٤٦٤٩،٧٢٢٥٧،٢٨٠

٧٦٨ × ١٠٢٤ 
 ھرتز٧٥عند 

MAC19٧٥،٠٢٦٠،٢٤١٨٠،٠٠٠

٨٧٠ × ١١٥٢ 
 ھرتز٧٥عند 

MAC21٧٥،٠٦٦٨،٦٨١٠٠،٠٠٠

١٠٨٠ × ١٩٢٠
١٩٢٠ × 
٦٠_١٠٨٠ 

(تقليل الإفراغ)
٦٧،٥٦٠١٤٨،٥

١٢٠٠ × ١٩٢٠
١٩٢٠ × 
٦٠_١٢٠٠ 

(تقليل الإفراغ)
٥٩،٩٥٧٤،٠٣٨١٥٤،٠٠٠

٣٨٤٠×  
*٢١٦٠

٣٨٤٠ × 
٣٠_٢١٦٠

٣٠٦٧،٥٢٩٧

٣٨٤٠×  
*٢١٦٠

٣٨٤٠ × 
٦٠_٢١٦٠

٦٠١٣٥٥٩٤

دقة الوضوحالتوقيت
التردد الأفقي 
(كيلو ھرتز)

التردد الرأسي 
(ھرتز)

تردد البكسل 
(ميجاھرتز)

لا
جم
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لا 
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ثلا

ا ي
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٤٨٠i٤٨٠١٥،٧٣٥٩،٩٤٢٧) × ١٤٤٠ (٧٢٠◎

٤٨٠p٤٨٠٣١،٤٧٥٩،٩٤٢٧ × ٧٢٠◎

٥٧٦i٥٧٦١٥،٦٣٥٠٢٧) × ١٤٤٠ (٧٢٠

٥٧٦p٥٧٦٣١،٢٥٥٠٢٧ × ٧٢٠

٧٢٠/٥٠p٧٢٠٣٧،٥٥٠٧٤،٢٥ × ١٢٨٠◎◎◎

٧٢٠/٦٠p٧٢٠٤٥،٠٠٦٠٧٤،٢٥ × ١٢٨٠◎◎◎◎

١٠٨٠/٥٠i١٠٨٠٢٨،١٣٥٠٧٤،٢٥ × ١٩٢٠◎

١٠٨٠/٦٠i١٠٨٠٣٣،٧٥٦٠٧٤،٢٥ × ١٩٢٠◎

١٠٨٠/٢٤P١٠٨٠٢٧٢٤٧٤،٢٥ × ١٩٢٠◎◎◎

١٠٨٠/٢٥P١٠٨٠٢٨،١٣٢٥٧٤،٢٥ × ١٩٢٠

١٠٨٠/٣٠P١٠٨٠٣٣،٧٥٣٠٧٤،٢٥ × ١٩٢٠

١٠٨٠/٥٠P١٠٨٠٥٦،٢٥٥٠١٤٨،٥ × ١٩٢٠◎◎

١٠٨٠/٦٠P٦٠١٤٨،٥ ١٠٨٠٦٧،٥ × ١٩٢٠◎◎

*٢١٦٠/٢٤P٢١٦٠٥٤٢٤٢٩٧ × ٣٨٤٠

*٢١٦٠/٢٥P٢١٦٠٥٦،٢٥٢٥٢٩٧ × ٣٨٤٠

*٢١٦٠/٣٠P٢١٦٠٦٧،٥٣٠٢٩٧ × ٣٨٤٠

*٢١٦٠/٥٠P٢١٦٠١١٢،٥٥٠٥٩٤ × ٣٨٤٠

*٢١٦٠/٦٠P٢١٦٠١٣٥٦٠٥٩٤ × ٣٨٤٠
٥٤



استكشاف الأعطال وإصلاحھا
يرجى الرجوع إلى الأعطال وإجراءات الإصلاح الموضحة أدناه قبل إرسال جھاز العرض للصيانة، إذا استمرت المشكلة، 

فتواصل مع بائع التجزئة أو مركز الصيانة المحلي. يرجى الرجوع أيضًا إلى القسم "رسائل لمبة بيان الحالة".

مشكلات بدء التشغيل
في حال عدم إضاءة أي مصابيح:

د بالطاقة.• تأكد من إحكام توصيل أحد طرفي كبل الطاقة بجھاز العرض والطرف الآخر بمأخذ تيار مزوَّ

اضغط على زر الطاقة مجددًا.•

افصل كبل الطاقة وانتظر قليلاً ثم أعد توصيله واضغط على زر الطاقة مجددًا.•

مشكلات الصورة
في حال عرض مصدر البحث:

 لتحديد مصدر دخل نشط.المصدراضغط على •

تأكد من تشغيل المصدر الخارجي وتوصيله.•

بالنسبة إلى توصيل كمبيوتر، تأكد من تشغيل منفذ الفيديو الخارجي للكمبيوتر المحمول. راجع دليل الكمبيوتر.•

في حالة خروج الصورة عن التركيز:

اضبط عجلة التركيز البؤري أثناء ظھور قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة. (ينبغي عدم تغيير حجم الصورة؛ •
وإذا تم تغييره، فأنت بذلك تضبط التكبير/التصغير وليس التركيز البؤري.)

افحص عدسة العرض لتحديد مدى حاجتھا إلى التنظيف.•

في حال ارتعاش الصورة أو عدم استقرارھا عند التوصيل بكمبيوتر:•

.الحجم الأفقي أو المرحلة واضبط العرض، وانتقل إلى القائمةاضغط على •

مشكلات وحدة التحكم عن بعد

في حال توقف تشغيل وحدة التحكم عن بُعد:

تأكد من عدم وجود أي عائق أمام مستقبِل أشعة وحدة التحكم عن بُعد في مقدمة جھاز العرض. استخدم وحدة التحكم عن •
بُعد في نطاق الاستخدام الفعال.

ب وحدة التحكم عن بُعد إلى الشاشة أو مقدمة جھاز العرض.• صوِّ

ك وحدة التحكم عن بُعد بحيث تكون في مواجھة مقدمة جھاز العرض مباشرة وليست إلى أحد الجوانب.• حرِّ
٥٥



 وتھيئتهRS-232أوامر 

                 

 دبابيس٩ بعدد D-Subمنفذ 

يمكنك استخدام أمر التحكم التسلسلي لإدخال أوامر للتحكم بجھاز العرض أو استرداد بياناته التشغيلية عبر البرامج الطرفية 
.Windowsلعميل 

أوامر التشغيل
جملة أمر التشغيل

]، وينتھي SP" قبل أي أمر تشغيل، ثم يُتبع بأوامر تحكم وإعدادات مفصولة بمسافة فارغة [opتوضع السابقة الحرفية "
". وفيما يلي جملة أوامر التحكم التسلسلي:ASCII hex 0D" و"CRبزوج الرجوع إلى أول السطر "

op[SP]<operation command>[SP]<Setting Value>[CR[

١١ CD

٢RXD

٣TXD

٤DTR

٥GND

٦DSR

٧RTS

٨CTS

٩RI

المعلماتالعنصر

 بت في الثانية٩٦٠٠معدل البود

 بت٨طول البيانات

Noneفحص التماثل

 بت١بت التوقف

Noneالتحكم في تدفق الحزم

opقيمة ثابتة تشير إلى أن ھذه الصيغة عبارة عن أمر تشغيل

]SP[يشير إلى مسافة فارغة واحدة

]CR[" يشير إلى زوج الرجوع إلى أول السطرCR"و "ASCII hex 0Dفي الأمر "

Setting valueإعدادات أمر التشغيل

 قائمة الأسلاك          
C1اللونC2

1أسود١

3بني٢

2أحمر٣

6برتقالي٤

5أصفر٥

4أخضر٦

8أزرق٧

7أرجواني٨

9أبيض٩

صخريDWصخري
٥٦



أمثلة:

ملاحظة:
.قبل إرسال الأمر التالي عند إرسال عدة أوامر، تأكد من أن الرسالة المعروضة من الأمر الأخير قد تم استقبالھا

الوصفحروف الإعداداتأنواع سلاسل الإعداد

تشير علامة الاستفھام "؟" إلى الاستعلام عن الإعداد ؟استعلام عن الإعداد الحالي
الحالي.

الجملة: الرمز "=" تُلحق به قيم الإعداد>settings= <الإعداد

تغيرت بعض الإعدادات في خطوات. يشير الرمز +استعلام عن الإعداد الحالي
"+" إلى التغيير بواقع خطوة واحدة لأعلى

خفض ترتيب إعداد عناصر 
ضبط

تغيرت بعض الإعدادات في خطوات. يشير الرمز "--
" إلى التغيير بواقع خطوة واحدة لأسفل

تنفيذ أوامر تشغيل معينة بعد الإدخال بدون مزيد من Noneتنفيذ أمر تشغيل
الإعدادات أو المنظمات

الرسالة المعروضة في جھاز العرضصف أمر الإدخالعناصر التحكم

reset.all[CR] RESET.ALLتنفيذ أمر

op bright ?[CR] OP BRIGHT =50استعلام عن السطوع الحالي 

op bright =100[CR] OP BRIGHT =100إعداد السطوع

"١op bright +[CR] OP BRIGHT ="new valueقيمة السطوع + 

"١op bright -[CR] OP BRIGHT ="new valueقيمة السطوع - 

op bright =200[CR] OP BRIGHT =NAخارج النطاق أو غير مدعوم

*op abright =100[CR] #Illegal formatأمر غير مشروع
٥٧



FunctionOperationSetGetIncDecEXEValues

Display

Screen Colorblankscreen.colorVV

٠ = Off
١ = BlackBoard
٢ = GreenBoard
٣ = WhiteBoard

Aspect RatioaspectVV

٠ = Auto
٤:٣ = ١
١٦:٩ = ٢
٣ = Panorama
٤ = Anamorphic
٢٫٣٥:١ = ٥
١٦:١٠ = ٦
٦ :١٦ = ٧

Keystone
v.keystoneVVVV- ٣٠ ~ +٣٠

h.keystoneVVVV- ٣٠ ~ +٣٠

٤ Corner Top Left 
X

٤corner.tlxVVVV ٦٠ ~ +٠

٤ Corner Top Left 
Y

٤corner.tlyVVVV ٦٠ ~ +٠

٤ Corner Top 
Right X

٤corner.trxVVVV ٦٠ ~ +٠

٤ Corner Top 
Right Y

٤corner.tryVVVV ٦٠ ~ +٠

٤ Corner Bottom 
Left X

٤corner.blxVVVV ٦٠ ~ +٠

٤ Corner Bottom 
Left Y

٤corner.blyVVVV ٦٠ ~ +٠

٤ Corner Bottom 
Right X

٤corner.brxVVVV ٦٠ ~ +٠

٤ Corner Bottom 
Right y

٤corner.bryVVVV ٦٠ ~ +٠

٤ Corner Reset٤corner.resetV

Position Xh.posVVVV
- ٥ ~ +٥
- ١٠٠ ~ +١٠٠)Auto Sync Off(

Position Yv.posVVVV
-٥ ~ +٥
- ١٠٠ ~ +١٠٠)Auto Sync Off(

PhasephaseVVVV٣١ ~ ٠

H.Sizeh.sizeVVVV- ١٥~ +١٥

Digital ZoomzoomVVVV
- ١٠ ~ +١٠) PC: 0.8X  ~1.0x ~

٢٫٠X(

Image

Color Modepic.modeVV
٠ :Presentation 
١ :Bright 
٢ :Movie

BrightnessbrightVVVV١٠٠ ~ ٠

ContrastcontrastVVVV١٠٠ ~ ٠

Color Temperaturecolor.tempVV
٠ = Warm
١ = Normal
٢ = Cold

Gain

red.gainVVVV١٠٠ ~ +٠

green.gainVVVV١٠٠ ~ +٠

blue.gainVVVV١٠٠ ~ +٠

Offset

red.offsetVVVV- ٥٠~ +٥٠

green.offsetVVVV- ٥٠~ +٥٠

blue.offsetVVVV- ٥٠~ +٥٠

HDMI Formatcolor.spaceVV
٠ : Auto
١ : RGB
٢ : YUV
٥٨



Image

HDRhdr.controlVV
٠ : Auto
١ : On
٢ : Off

HDMI Rangehdmi.rangeVV
٠ : Auto
١ : Enhance
٢ : Normal

SharpnesssharpVVVV٣١ ~ ٠

GammagammaVV٥ ~ ١

Brilliant Colorbri.colorVVVV٠= Off, 1~ 10

Noise Reductionnoise.reduceVVVV٣١ ~ ٠

Color Manager/
Red Gain

hsg.r.gainVVVV٣٩٩ ~ ٠

Color Manager/
Green Gain

hsg.g.gainVVVV٣٩٩ ~ ٠

Color Manager/
Blue Gain

Hsg.b.gainVVVV٣٩٩ ~ ٠

Color Manager/
Cyan Gain

hsg.c.gainVVVV٣٩٩ ~ ٠

Color Manager/
Magenta Gain

hsg.m.gainVVVV٣٩٩ ~ ٠

Color Manager/
Yellow Gain

hsg.y.gainVVVV٣٩٩ ~ ٠

Color Manager/
Red Saturation

hsg.r.satVVVV٣٩٩ ~ ٠

Color Manager/
Green Saturation

hsg.g.satVVVV٣٩٩ ~ ٠

Color Manager/
Blue Saturation

Hsg.b.satVVVV٣٩٩ ~ ٠

Color Manager/
Cyan Saturation

hsg.c.satVVVV٣٩٩ ~ ٠

Color Manager/
Magenta Satura-

tion
hsg.m.satVVVV٣٩٩ ~ ٠

Color Manager/
Yellow Saturation

Hsg.y.satVVVV٣٩٩ ~ ٠

Color Manager/
Red Hue

hsg.r.hueVVVV٣٩٩ ~ ٠

Color Manager/
Green Hue

hsg.g.hueVVVV٣٩٩ ~ ٠

Color Manager/
Blue Hue

Hsg.b. hueVVVV٣٩٩ ~ ٠

Color Manager/
Cyan Hue

hsg.c. hueVVVV٣٩٩ ~ ٠

Color Manager/
Magenta Hue

hsg.m. hueVVVV٣٩٩ ~ ٠

Color Manager/
Yellow Hue

Hsg.y. hueVVVV٣٩٩ ~ ٠

Color Manager/
White/Red Gain

hsg.wr.gainVVVV٣٩٩ ~ ٠

Color Manager/
White/Green Gain

hsg.wg.gainVVVV٣٩٩ ~ ٠

Color Manager/
White/Blue Gain

Hsg.wb.gainVVVV٣٩٩ ~ ٠

Reset Color Set-
tings

pic.mode.resetV

SourceAuto Sourceauto.srcVV
٠ = Off
١ = On
٥٩



Source

٣D Formatthreed.formatVV

٠ : Frame Sequential
١ : Top / Bottom
٢ : Side by side
٣ : Frame Packing
٤ : Off
٥  :Auto

٣D Sync Invertthreed.syncinvertVV
٠ = Off
١ = On

Standby Settingstandby.powerVV
٠ : Off
١ : Active Audio Out
٢ : LAN Control

Auto Power On
pc.poweronVV

٠ : Off
١ : On

direct.poweronVV
٠ : Off
١ : On

Auto Power Offnosignal.poweroffVV

٠ : Disable
١٠ : ١ min
٢٠ : ٢ min
٣٠ : ٣ min

Sleep Timersleep.timerVV

٠ : Disable
٣٠ : ١ min
١ : ٢ hours
٢ : ٣ hours
٣ : ٤ hours
٤:  ٥ hours
٨:  ٦ hours
١٢:  ٧ hours

Energy Savingenergy.saveVV
٠ : Off
١ : On

NetWork / DHCPnet.dhcpVV
٠ = Off
١ = On

NetWork / IP 
Address

net.ipaddrVV>string<

NetWork / Subnetnet.subnetVV>string<

NetWork / Gate-
way

net.gatewayVV>string<

NetWork / DNSnet.dnsVV>string<

NetWork Applynet.applyV
٠ : Cancel
١ : OK
٦٠



Setting 1

LanguagelangVV

٠ = English
١ = French
٢ = German
٣ = Spanish
٤ = Portugues
٥ = Simplified Chinese 
٦ = Traditional Chinese
٧ = Italian
٨ = Norwegian
٩ = Swedish
١٠ = Dutch
١١ = Russian
١٢ = Polish
١٣ = Finnish
١٥ = Korean
١٧ = Czech
١٩ = Turkish
٢١ = Japanese
٢٢ = Thai
٢٥ = Indonesia

ProjectionprojectionVV

٠ = Front
١ = Rear
٢ = Front Ceiling
٣ = Rear Ceiling

Menu Display 
Time

menu.timerVV

٠ : Off
٥ : ١ sec
١٠ : ٢ sec
١٥ : ٣ sec
٢٠ : ٤ sec
٢٥ : ٥ sec
٣٠ : ٦ sec

Menu Positionmenu.positionVV

٠ : Top Left
١ : Top Right
٢ : Center
٣ : Bottom Left
٤ : Bottom Right

Blankblank.timerVV

٠ : Disable
٥ : ١ min
١٠ : ٢ min
١٥ : ٣ min
٢٠ : ٤ min
٢٥ : ٥ min
٣٠ : ٦min

Splash ScreenlogoVV

٠ = Standard
١ = Black
٢ = Blue
٣ = Off

Patterntest.patternVV
٠ : Off
١ : On

MessagemessageVV
٠ : Off
١ : On
٦١



Setting 2

High Altitude 
Mode

fanspeedVV
٠ : Off
١ : On

Mute muteVV
٠ : Off
١ : On

Audio VolumevolumeVVVV٢٠ ~ ٠

Ring ToneringtoneVV
٠ : Off
١ : On

Light Settingslight.modeVV
٠ : ECO
١ : Normal

Light Hourslight1.hoursV>string<

Light Hour Resetlight1.resetV

Security Settings

security.lockVV

١ : Up
٢ : Right
٣ : Down
٤ : Left

Ex: op security.lock =111111 

security.unlockV

١ : Up
٢ : Right
٣ : Down
٤ : Left

Ex: op security.unlock 
=١١١١١١ 

security.powerVV
٠ : Off
١ : On

Panel Lockkeypad.lockVV
٠ : Off
١ : On

Reset Allreset.allV

Informa-
tion

Power Onpower.onV

Power Offpower.offV

Projector StatusstatusV
٠ : Off
١ : On

Input Sourceinput.selVV
١: RGB
٦ : HDMI 1
٩ : HDMI 2

BlankblankVV
٠ : Off
١ : On

FreezefreezeVV
٠ : Off
١ : On

Source Infosource.infoV>string<

Software Versionsw.verV>string<

Serial Numberser.noV>string<

ModelmodelV>string<

Pixel Clockpixel.clockV>string<
٦٢



معلومات الصيانة

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 

Vivitek Service & Support 
Zandsteen 15

٢١٣٢ MZ Hoofddorp
The Netherlands
١٨:٠٠ - ٠٩:٠٠ھاتف: الاثنين - الجمعة 

٠٣٣٣ ٠٠٣١٩٩٣الإنجليزية (المملكة المتحدة) 
٠٢٣١ ٧٢٦٦ ٩١٩٠ألمانيا: 
٠١٨ ٥١٤ ٨٥٨٢فرنسا: 
+٧) ٤٩٥ (٢٧٦-٢٢-١١روسيا: 
+٣١) ٠ (٢٠ ٧٢١ ٩٣١٨العالم: 

support@vivitek.euبريد إلكتروني: 
http://www.vivitek.eu/support/contact-supportموقع إلكتروني: 

أمريكا الشمالية

Vivitek Service Center
١٥٧٠٠ Don Julian Road, Suite B

City of Industry, CA. 91745
U.S.A
 (اتصال مجاني)٢٣٧٨-٨٨٥-٨٥٥ھاتف: 

T.services1@vivitekcorp.comبريد إلكتروني: 
www.vivitekusa.comموقع إلكتروني: 

آسيا وتايوان

Vivitek Service Center
٧F, No.186, Ruey Kuang Road, Neihu District

Taipei, Taiwan 11491
 (مباشر)٦٨٩٩، داخلي ٢٠٨٨-٨٧٩٧-٢-٨٨٦ھاتف: 
 (اتصال مجاني)١٠٠-٠٤٢-٠٨٠٠ھاتف: 

kenny.chang@vivitek.com.twبريد إلكتروني: 
www.vivitek.com.twموقع إلكتروني: 

中国/China

Vivitek客服中心

上海市闵行区申长路618号绿谷广场A座7楼

邮政编码：201106

400客服热线：400 888 3526

公司电话：021-58360088

客服邮箱：service@vivitek.com.cn

官方网站：www.vivitek.com.cn
٦٣

http://www.vivitek.eu/support/contact-support
www.vivitekusa.com
www.vivitek.com.tw
www.vivitek.com.cn
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